USLUGI PROJEKTOWE

WLADYSLAW DRZYMALA
97-400 BELCHATOW OS. DOLNOSLASKIE 126/10
TEL.044-632 34 45, REGON-100179154, NIP-769-134-56-84

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNEJ
W DRODZE GMINNEJ OD UL. ZEROMSKIEGO
DO UL CEGIELNIANEJ W ZELOWIE

- WODOCIAG Z WYPROWADZENIAMI Z PASA DROGOWEGO
- KANALIZACJA SANIT. Z WYPROWADZENIAMI Z PASA DROGOWEGO
- KANALIZACJA DESZCZOWA Z ODWODNIENIEM PASA DROGOWEGO

ADRES: 97-425 ZELOW of
DZ. NR. 165,166/7,159, 100, obr. 4, ole.ror- ] 07 & /A

BRANZA - INSTALACYJNA

INWESTOR: GMINA ZEL,O’W
97-425 ZELOW UL. ZEROMSKIEGO 23

PROJEKT OPRACOWAL
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SPIS UZGODNIEN PROTOKOLOW I O$WIADCZEN
Uzgodnienie Z-du Wod-Kan. Zeléw na mapie syt wys.

SPIS ZALACZNIKOW

- opis techniczny - zal. 1

- warunki techniczne -zat. 2
—decyzja umieszezenia-w-pasie-drogowym- — ——=zak- 3~ ()
- oSwiadczenie projektanta - zal. 4

- informacje o planie BIOZ -zat. 5

- zaswiadczenia LOIIB -zal. 6

- uprawnienia - zat. 7

- wspotrzedne -zat. 8

- opis do projektu zagospodarowania -zat. 9

- protokot z narady koordynacyjne;j - zat.10

SPIS MAP SYT. WYSOKOSC. I RYSUNKOW :

- projekt zagospodarowania - rys. I
- profil wodociggu - rys. 2
- profil kanalizacji sanitarne;j - rys. 3
- profil kanalizacji deszczowej - rys. 4
- schemat wyprowadzen wody z pasa drogowego - rys. 5
- schemat wyprowadzen Kan. sanit. z pasa drogi - rys. 6
- schemat podtaczen wpustéw drogowych - rys. 7

- schemat podtgczen hydrantéw




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w drodze gminnej od ul. Zeromskiego do ul Cegielnianej w Zelowie

1) Podstawa opracowania

- warunki podtaczenia do sieci ist-niéjqcych
- Uchwata XX/142/2004 Rady Miasta Zelowa z 20.05.2004 w sprawie

misiscoweon nlann zacosngdar przestrzenneco Miasta 1 Gminy Zaldwr
i 1O \"v'ué'\/' i_."f il g ‘_.u‘c 'u}/" MOL . r/'i L1 53 ~ ILw‘b AVA N Z.v i YV .

xi;iLJ 183134 A AoV L Niiiiii J

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa d.c. projektowych

2) Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa wodociggu, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej dla podiaczenia dziatek budowlanych przylegtych do
projektowanego uzbrojenia - jak na projekcie zagospodarowania.

Zgodnie 7 ustaleniami z inwestorem zaprojektowano odcinek wodociagu 7 rur
PE100 © 110 PE,PN-16, podigczony do istniejgcych wodociggow @ 160 PVC
w ulicy Zeromskiego i w ul. Cegielnianej.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna zaprojektowano z rur PVC @200 SN3
SDR34 7 whaczeniem do istniejacej studni rewizyjnej S-O na kanale
grawitacyjnym @ 315 PVC w ul. Zeromskiego.

Kanalizacje deszczows dla odwodnienia projektowanego odcinka ulicy
I dzialek przyleglych przewidziano z rur PVC @ 315 1 150 SNS, SDR34
Wiaczenie dno studni D-O istniejacej na kanale @ 400 w ul. Zeromskiego.

W zakresie opracowania s3 wyprowadzenia przytaczy wody i kanalizacji
sanitarnej do granic dziatek oraz podfaczenia projektowanych Wpustow

= .
deszczow YCiL.

3) Wodociag

Wlaczenie projektowanego odcinka wodociggu wykonaé do wodociggu @ 16
PVC w ul. Zeromskiego i C egielnianej poprzez wmontowanie trojnikow
zeliwnych kotierzowych @150x100x150 z niezbednymi ksztaltkami w
punktach wigczenia. Przy tréjnikach zamontowac zasuwy zeliwne koinierzowe
@ 100 z obudowami i skrzynkami zeliwnymi.

Projektuje sie wodociag z rur PE100, @ 110 PE » PN 16. faczonych poprzez
zgrzewanie doczolowe.
- Wodociag ukiadac w pasie projektowanego chodnika na rzednych
projektowanych w odlegloéci 0.6 m od kraweznika. '

Wodocigg montowaé na wyréwnanym podiozu i podsypce piaskowej gr. 10 cm.




i przysypa¢ warstwa piasku gr. 20 cm ponad wierzch rur.

W miejscach uzgodnionych z wiascicielami przyleglych dziatek i Urzedem
Gminy przewidziano wyprowadzenia przytaczy z rur PE 100, SDR11 @ 40 z
pasa drogowego do granic posesji.

Wiaczenia wyprowadzen do wodociagu wykonaé poprzez opaski AVK z zeliwa
sferoidalnego epoksydowane + zasuwy do przytaczy domowych AVK DN 32 z
obudowami i skrzynkami ustawionymi na gotowych elementach zelbetowych

1 zaggszczonej podsypce, dla uniknigcia ,,zapadania sie”skrzynek.

Zamontowac tabliczki informacyjne w widocznych miejscach i na trwatych
obiektach lub stupkach zelbetowych informujacych o usytuowaniu zasuw.
Koncowki wyprowadzen na granicy posesji zaslepi¢ zaslepkami zaciskowymi
Polyrac do rur polietylenowych @ 40. Przejscia pod jezdniami ul. Zeromskiego
1 Cegielnianej wykona¢ przewiertami rurami stalowymi @ 200.

Po zmontowaniu wodociag wraz z wyprowadzeniami poddaé prébie
cisnieniowej na cisnienie 1.0 MPa , nastepnie wykonag ptukanie woda
wodociggows i pobra¢ prébe do badan fizykochemicznych wody przez Stacje
Sanitarng. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeri bakteriologicznych
wymagane jest wykonanie dezynfekcji wodociggu podchlorynem sodu w czasie
48 godzin i ponowne ptukanie az do zaniku zapachu chloru i ponowne badanie
wody.

4) Kanalizacja sanitarna:

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
istniejgcej studni rewizyjnej D-O na kanale grawitacyjny @ 315 PVC jak profil.
Catos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC @ 200 i 160 klasy SN8, SDR34 z rdzeniem
litym o $cianach gladkich tgczonych na uszezelki gumowe.

Dla podigczenia poszczegélnych posesji, na trasie projektowanej

kanalizacji w trakcie realizacji nalezy wykonaé¢ wyprowadzenia @ 160 od
projektowanych studni rewizyjnych i od kanatu do granic dziatek jak pokazano
na planie zagospodarowania.

Na granicy dziatek wyprowadzenia zaslepié zaslepkami typowymi dla rur PVC.
Wlaczenia przykanalikow do projektowanych studni rewizyjnych i do kanatu jak
na schematach wyprowadzen i profilu kanalizacji sanitarnej.

Rury montowa¢ na zageszczonej podsypce zwirowo -piaskowej w stosunku

1: 0.3 bez ziaren powyzej 20 mm. Grubo$é podsypki mif. 10cm. Po ulozeniu
rury obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur i zagescic
recznie ubijakami drewnianymi ze szczegélnym uwzglednieniem dokladnego
zaggszczenia przy bokach rur. Powyzej zasypki piaskowej mozliwe jest
zageszczenie przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.




5) Studnie rewizyjne:

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne
prefabrykowane z kregow zelbetowych @ 1000 z betonu C35/45 faczonych na
uszczelki gumowe. Dna studni monolityczne z kinetami przystosowanymi do
podifaczenia kréécow z uszezelkami guowymi.

Studnie przykryte ptytami zelbetowymi ustawionymi na pierscieniach
odcigzajacych zelbetowych. Wlazy zeliwne typu ciezkiego PN-EN 124, D-400
© 600 z zamkiem i uszczelkg na powierzchni styku pokrywy z rama wilazu.
Pokrywy wtazu wypetnione betonem.

Studnie musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
wody gruntowe].

6) Kanalizacja deszczowa

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej studni rewizyjnej D-O
w ul. Zeromskiego jak profil. Kanalizacje deszczowa wykonaé z rur PVC @ 315,

i 160 SN8- SDR34 jak dla kanalizacji sanitarnej taczonych na uszczelki.
Montaz odcinka sieci kanalizacji deszczowej jak w punkcie 4 dla kanalizacji
sanitarne;j.

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych @ 1000, jak dla kanalizacji sanitarne;.

7) Wpusty sciekowe drogowe.

Dla odwodnienia nawierzchni ulicy przyjeto typowe studzienki osadnikowe

9 500 bez syfonu z rur betonowych z wpustami deszczowymi zeliwnymi D-400
drogowymi (40T) ustawionych na stozkach zelbetowych. Studnie montowaé na
podtozach betonowych. Przyjeto wtaczenia odptywow z wpustéw na gtebokosci
1.0 m, oraz gteboko$¢ osadnikéw 0.8 m. Fo Ferceerr/ o re/rerrr .
SA-B-5PR-34 £ 2oo. 3

8) Uwagi ogdlne:

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna zmontowanych odcinkéw wodociggu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz punktéw wigczen i koncowek
wykonanych wyprowadzen w kierunku dziatek.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi na kablach zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne PCV @ 100mm o dlugosci 1.5 m.

Na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem jak kable , wodocigg wykopy
wykonywac¢ recznie. Rzedne istniejacego uzbrojenia podlegajg sprawdzeniu w
trakcie wykonania wykopéw. Ulozone odcinki kanalizacji i przytaczy podlegaja
odbiorowi przez upowaznionego pracownika Przedsigbiorstwa Wodociagdw i
Kanalizacji w Zelowie.




Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych cz II i obowiazujacymi przepisami BHP.
Zaktada si¢ odwodnienie wykopow pompami spalinowymi. W przypadku
koniecznosci zastosowania innego sposobu odwodnienia n.p. scianki szczelne
czy iglofiltry zakres koniecznych prac z tym zwigzanych potwierdzat bedzie
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Madystaw Drzyniata
uprawnienia pyojekto e
w spec. instalacyjng-inyhieryjnej
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI W ZELOWIE

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
97-425 Zeldw, Maurycéw 1 a

NIP 769-17-89-228 tel./fax (044) 634-13-06. adres e-mail: pk-zelow@wp.pl Kapital zakladowy — 185.000 zt

Oznaczenie Sadu: Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000060936

GMINA ZELOW
URZAD MIEJSKI

W ZELOWIE
UL.ZEROMSKIEGO 23
97— 425 ZELOW

L.dz. 7662015 Maurycéw, dnia 15.05.2015 r.

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych na rozbudowe sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Zelowie Spéika z 0. 0. informuje, ze
projektowana sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dziatkach drogowych nr 165,
166/7,159 potozonych pomiedzy ul. Zeromskiego i ul. Cegielniang w Zelowie przedstawiona na
zataczonym do wniosku planie sytuacyjnym nalezy zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do miej scowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu, z mozliwoscia przylaczenia wszystkich dziatek.

Ponadto nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Dokumentacje techniczna wykonaé na aktualnym podkiadzie geodezyjnym.

2. Dokumentacje nalezy uzgodnié z Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Zelowie
Spétka z o0.0., Maurycéw 1 a oraz w Starostwie Powiatowym na planowanej naradzie

koordynacyjnej zorganizowanej przez starostg, 97-400 Betchatéw, ul.Pabianicka 17/19.

Niniejsze warunki sa zalacznikiem do dokumentacji technicznej.
PREZES 7ZARIZADU




OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od ul. Zeromskiego do ul.
Cegielnianej w Zelowie dz. nr 165, 166/7,159, 100 obr. 4 Zelow

gé, ] eBsR- 6 / ’

- zostal opracowany zgodnie obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Lipiec 2015 r. UPBATRISYY PROJEKTANT
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : USLUGI PROJEKTOWE

W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
WLADYSEAW DRZYMALA

_ 97-400 BELCHATOW
OS. DOLNOSLASKIE 126 m. 10

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
W DRODZE GMINNEJ OD UL ZEROMSKIEGO
DO UL CEGIELNIANEJ DZ. NR. 165,169,166/7,100
W ZELOWIE, OBR. 4, 97-425 ZELOW/ 108 -5 K

INWESTOR : GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23

PROJEKTANT : WLADYSEAW DRZYMALA

Upr. Nr. UAN- IV-10220/51/81
UAN-V-8388/37/90
W spec. instalac. inzynier.

NMtadystaw Drzymat
uprawnienia projektowe
w spec. instalacyjno-inzynigryjnej
LIPIEC 2015 Nr UAN-IV-
UAN- V-83F
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Projekt wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od ul.
Zeromskiego do ul. Cegielnianej w Zelowie dz. nr 165, 169, 166/7, 100, obr. 4 o/ ! obr b
Siec i przytacza uktadane na glebokosci okoto 1.6 do 3.0 m. /4’

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty liniowe w terenie zabudowanym.

4) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
[stniejgce uzbrojenie terenu jak na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

Wykopy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania rob6t ziemnych liniowych

5) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJII ROBOT.

W poblizu kabli energetycznych i telefonicznych roboty montazowe
wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Zaktadu
Energetycznego i Telekomunikacii.

6) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

7) SRODKI TECZNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.

Miejsca pracy zabezpieczy¢ na zasadach ogdlnych: oznakowaé, wygrodzié,
oswietli¢,ograniczy¢ dostep 0séb trzecich.

8) WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty nie wymagaja planu BIOZ.

S Madystays Dr ymata
ONY PROJEKTANT Uprawniegia pr'ek?owe
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

tOD-16T-VDD-8DS *

Pan Wiadystaw DRZYMALA o numerze ewidencyjnym tOD/iS/3690/03
adres zamieszkania os. Dolno$laskie 126 m. 10, 97-400 Befchatdw
jest cztonkiem tédzkiej Okregowe;j Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne]j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczn

ym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £6dzkiej Okregowsej lzby Inzynieréw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie siektroniczn

elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekt
réwnowzine pod wzgiedem skutkéw prawnych dok

ym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowsnego certyfikaty s3
umentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ zz po
stronie Poiskiej izby inzynierdw Budownictws www.piib.org.p!
Budownictwa.

mocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
lub kontaktujzc sie z biurem wizsciwej Okregowej izby Inzynierdw
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

£tOD-AJH-YW1-YFN *

Pan Robert Wtadystaw DRZYMALA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/3689/03

adres zamieszkania os. Dolno$laskie 126 m. 10, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Barbara Maleg, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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6584553.
6584556.
6584553,
6584564.
6584561.
6584569.
6584570.
6584567.
6584576.
6584574.
6584581.
6584584.
6584581.
6584589.
6584593,
6584590.
6584598.
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5704373,
5704380.
5704396.
5704419,
5704421,
5704421,
5704437,
5704446,
5704445,
5704457,
5704460.
5704459,
5704496.
5704499,
5704497
5704554,
5704558.
5704556.
5704612.
5704615.
5704613.
5704671,
5704674.
5704672.
5704730.
5704733.
5704728.
5704790.
5704792.
5704791.

6584512,
6584511.
6584516.
©584521.
6584518.
©584524.
6584524.
6584526.
6584529.
6584529.
6584526.
6584530.
6584536.
6584533.
©584538.
©584548.
©584545.
6584549.
6584559.
6584556.
6584560.
6584570.
6584567.
6584571.
6584581.
6584578.
6584582.
6584593.
6584590.
6584595.

kd2000
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WSPOLRZEDNE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
Z INSTALACJA ZEWNETRZNA
DZ.NR. 71/6 OBR.POSTEKALICE

2000
PUNKT X Y

0 5693927.30 6602211.40
SW 5693929.70 6602211.50
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od
ul. Zeromskiego do ul Cegielnianej w Zelowie w dziatkach nr 165, 166/7, 159,
100, obregb 4, i dziatka nr 1, obeb 6 — 97-425 Zelow.

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Sie¢ wod-kan. przebiegaé bedzie w terenie uzbrojonym.
. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Jak w punkcie 1.1
. Lestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania.
Nie dotyczy.
Dane informujqce o dzialce — czy wpisana jest do rejestru zabytkdw.
Nie sq wpisane do rejestru zabytkéw
Dane dotyczqce (okreslajgce)wplyw eksploatacji eérniczej.
Nie dotyczy
Informacje i dane o wptywie na srodowisko.
Nie dotyczy
Inne konieczne wynikajqce ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obicktu
budowlanego lub robdt budowlanych.
Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi.
W razie napotkania takich urzadzen w trakcie wykonania prac Inwestor
zobowigzany jest we wilasnym zakresie do sporzadzenia projektu usuniecia
zaistnialej kolizji oraz rozwiazania kolizji w sposob zapewniajacy prawidlowy
odplyw wad.
Opis do projektu zagospodarowania terenu
Inwestycja bedzie polegata na budowie sieci wod-kan. w dziatkach jak wyzej.
Dzialki te nie sg wpisane do Rejestru Zabytkéw.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko.
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ODPIS

Betfchatéw : 2015-08-20
STAROSTA BELCHATOWSKI
ul.Pabianicka 17/19
97-400 Belchatéw

PROTOKOL GK.6630.714.2015
Z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2015-08-20

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw
Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust.3,4
(tj. Dz.U.z2015r., poz.520)

Opis przedmiotu narady : Sieci wodociggowa,kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z wyprowadzeniami z pasa drogowego.

Potozenie :m.ZELOW,Ul.CEGlELNIANA-ZEROMSKlEGO,obr.4—dz.159,166/7,165,157,obr.1-dz.1
Inwestor: URZAD MIEJSKI W ZELOWIE

Adres: 97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

Naradzie przewodniczyta Maigorzata Dembska-podinspektor ds.koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu-Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Beichatowie - Janina Lesniak
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Beichatowie - Arkadiusz Milczarek

Powiatowy Zarzad Drdg w Beichatowie - Artur Patryarcha

PGE Dystrybucja S.A.Oddz.L6dz-Teren Rejon Energetyczny Beichatéw - Sylwester Drozdowski
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zelowie - Roman Bednarek

Urzad Miejski w Zelowie - Zbigniew Strzelczyk

Orange S.A. - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Whioskodawca - nie uczestniczyt w naradzie

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.

Za zgodnos¢ z oryginatem




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 16dz-Teren Rejon Energetyczny Befchatéw z/s w Rogowcu-Kurnosie:
W migjscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejaca linig elektroenergetyczng
nn,roboty ziemne prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A.

z zachowaniem ostroznosci. Kable elekiroenergetyczne ostonié rurami ochronnymi
dwudzielnymi PS. Nadzér nad robotami zgiosié nalezy pisemnie na minimum 14 dni
przed rozpoczeciem prac do Centrum Dyspozytorskiego przy Rejonie Energetycznym
z/s w Rogowcu-Kurnosie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacy linig elektroenergetyczng
SN,roboty ziemne prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A.

po uprzednim zgtoszeniu wytgczenia linit spod napiecia. Kable elektroenergetyczne
osfoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS. Wytaczenie linii oraz nadzér nad robotami
zglosi¢ nalezy pisemnie na minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac do Centrum
Dyspozytorskiego przy Rejonie Energetycznym Beichatéw z/s w Rogowcu-Kurnosis.

Przewodniczacy narad koordynacyjnych:
Nezlezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odiegiodci od istniejgcego
uzbrojenia terenu. W skrzyzowaniu i zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym

i naziemnym wykopy nalezy prowadzié recznie z zabezpieczeniem i zachowaniem
szczegllnej ostroznosci.

Przewodniczacy stwierdza , ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zup. ST@RQSTY '

Malgorzata Démbska
PRZEWODNICZACY NARAD
KCCORDYNACYJINYCH
w Wydzigle Geodezji, Kartografil | Katastry




