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Zeldw - kanalizacja sanitama kst

Lp. Podstawa | Opis jm  Nakiady Koszt | R : M
: | jedn,
'Razem koszty bezposrednie: -
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: B N
SIKNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych pod-  ma T I
d.1°0214-03  {uznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych spycharkami z Zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubos¢
warstwy w stanie fuznym 40 cm) - kat. gruntu
-1V - piaskiem dowiezionym z odl. do 5 km
‘przedmiar = 662.850 m3
—-R i
1 ‘robocizna r-g 67.6107,
0.102 r-g/m3
. v |
2" piasek do nawierzchni drogowych m3 | 808.6770
11.22 m3/m3 o
| 55 e
3" zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/ | m- 20.5484:
h g
0.031 m-g/m3
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 7.7553
- 0.0117 m-g/m3 . e & X [N SR W -
{Razem koszty bezposrednie: 3
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: I R
6 KNNR 1\ Zasypywanie wykopéw o $cianach piono- | m3 )
d.1/0318-02  wych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. IV - piaskiem dowiezio- |
\nym z odl. do 5 km
przedmiar = 368.250 m3
= Rie
1# robocizna r-g  423.4875
1.15 r-g/m3
- M -
o ‘piasek do nawierzchni drogowych m3  449.2650
1.22 m3/m3 _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o b o SRS N N N
7/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw - przyjeto 0, go
d.1/0603-01  3mg/mb dz.
‘analogia przedmiar = 147.300 godz.
- -
1" robocizna r-g  147.3000
1 r-g/godz.
Sl
Z* pompa gebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-  147.3000
godz. g
1 m-g/godz.
3" zespot pradotwoérczy przewozny 10,0 kVA m-  147.3000
\mogodz. el
Razem Kkoszty bezposrednie: ‘
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: I A
8 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pifg nawierzchni  m
d.10101-02  'bitumicznych na gi. 6-10 em
przedmiar =65.000 m
. J
1% robocizna r-g 7.4750
0.115 r-g/im
-5 -
2" pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m- 7.4750
0MSmgm g I . i

'Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny’ 8124 Uzytkownik: REBUD S J.



Zelow - kanalizacja sanitarna.kst

Lp. Podstawa Opis

"jm| Nakiady |

Cena jednostkowa:

9/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudcwy z kru- ' m2|

dA 10802-07 |szywa kamiennego o grubosci 25 cm
'0802-08  przedmiar = 65.000 m2

-

, |

12 irobocizna ir-g|  23.0230

10.2132+10"0.0141=0.3542 r-g/m?2 ! ! |

S o |

2+ 'spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.7085
i 10.0079+10*0.0003=0.0109 m-g/m2 I g

3t |zrywarka przyczepna m- 0.7085
0.0079+10*0.0003=0.0109 m-g/m2 g

'Razem koszty bezposrednie:
‘Razem z narzutami:
{Cena jednostkowa:

10 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-  m2 |
d.1:0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci

0803-04 10 cm
‘przedmiar = 65.000 m2

= Rt

1* ‘robocizna ir-g 36.4195
10.2544+7*0.0437=0.5603 r-g/m?2
= |

2% 'sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m- 16.5360
0.1249+7*0.0185=0.2544 m-g/m2 | 9| i

'Razem koszty bezposrednie:
{Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanegc - warstwa "mZ

d.1/0114-05  |dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
|przedmiar = 3.500 m?

| ~R-
1* rrobocizna r-g 0.1166
10.0333 r-g/m2
| - | |
2% |tluczen kamienny |t 1.1137
10.3182 t/m2 | i
34 |woda e 0.0525|
1 [0.015 m3m? ‘ ;
4 ‘materialy pomocnicze % | 0.5000!
‘ 10.5 %(od M) L |
=8 - ‘
5" |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) ‘m- 0.0095
| |0.0027 m-g/im2 g
6" |walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.1355
10.0387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2

d.1,0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
|0114-08  |przedmiar = 65.000 m2

R -
1* robocizna
10.0326 r-g/m?
b il
2% ‘tluczen kamienny
10.1697+2*0.0212=0.2121 t/m?2
3" miat kamienny
10.0143 tm2
4* \woda
10.008+2*0.001=0.01 m3/m2
ot imateriaty pomocnicze

0.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.

g 21190
t 13.7865
t 0.9295
‘m3 06500
% 0.5000



Zelow - kanalizacja sanitama.kst PODSUMOWANIE

_Roboty ziemne
RAZEM Robocizna = Materialy |  Sprzet

RAZEM.

Koszty posrednie [Kp],
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]E
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Nerma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S J



Zelow - kanalizacja sanitama.kst

| Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakfady = Koszt R s
: jedn.
| oo & sa i |
6" [rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- | 0.1885
| 10.0025+2%0.0002=0.0029 m-g/m? i |
T walec statyczny samojezdny 10 t m- | 1.8330,
| i 10.0256+2"0.0013=0.0282 m-g/m2 9l | _d 1 N .
'Razem koszty bezpcérednie: | !
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: | o N
13/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  m2 |
d.1/0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzaca as- '
0310-02  faltowa - grubo$é po zageszczeniu 6 cm
\przedmiar = 3.500 m?2
AT
1* robocizna r-g 0.1708
0.0488 r-g/m?
i . M o !
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 0.5226
czesciowo zamknieta
| 0.0995+2*0.0249=0.1493 t/m2
(=8~ .
3 ‘rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0m m- 0.0361
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m2 Pgo
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.0361
0.0089+2*0.0017=0.0103 m-g/m2 g
5* ‘walec statyczny samojezdny 15 t | m- 0.0361
.. ) 0.0069+2°0.0017=0.0103 m-g/m2 |- I R . | o .
Razem koszty bezpoérednie: i
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o . .
14/KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  m2
d.1:0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna as- |
0310-06 faltowa - gruboéé po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = 3.500 m2
1> rrobocizna g 0.1470
10.042 r-g/m2
i . M s |
& mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- | t 0.3570
‘mknieta ‘ :
10.0765+1*0.0255=0.102 t/m?
| -8
3 Irozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 'm- 0.0266
! 0.0057+1%0.0019=0.0076 m-g/m? g ¢
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.0266
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m2 g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m- 0.0266
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m?2 g | L

‘Razem koszty bezposrednie-
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Nerma PRO Wersja 4 51 Nr s2ryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J



Zelow - kanalizacja sanitarna.kst

Lp. Podstawa Opis jm  Naklady Koszt R M ]
i . | jedn. i
2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.2 1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =434.000 m
- !
i robocizna r-g  217.0000
0.5 r-g/m
=M - 5
2% rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielicho- m = 442.6800
‘we z uszczelkg, SN8, SDR34, §r.200 mm
1.02 m/m i
3* ‘materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 Y%(od M)
e Sias :
4* samochod skrzyniowy m- 4.5136
0.0104m-gm g | R
'Razem koszty bezposrednie: i
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o SN, SRR D e
18/ KNNR 4 [Przejscie przez ciany komaor przy grubosci szt.|
d.2 1427-01 $ciany 20 cm - otwér o §r. 210 mm - wiacze-
analogia nie do studni rewizyjnej fi 1200
przedmiar = 1.000 szt.
~R-— ! |
1* robocizna r-g 0.4700
0.47 r-g/szt.
- M --
2" przejscie szczelne fi 200mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M) |
. -
4* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.1000
0.1 m-g/szt. — 1 g - IR SR
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: L S D
17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. ' stu
d.2/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o giebokosci | d.
3m
przedmiar = 1.000 stud.
o - _
1* robocizna r-g 21.3000
21.3 r-g/stud.
M -
2* Kregi betonowe wys.500 mm o §r. 1000 mm sz, 5.0000
5 szt./stud.
3* rmieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- m3 0.2300
turalnego B 7.5
10.23 m¥stud.
4° mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na-  m?3 0.4700
‘turalnego B-10
0.47 m3/stud.
Ht zaprawa cementowa M 7 m? 0.0500
0.05 m3/stud,
6 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 3.7300
ABIZOL R
3.73 kg/stud.
pisd roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 6.8400
6.84 kg/stud.
8 stopnie wiazowe Zeliwne szt. 8.0000
& szt./stud.
g vAaz kanalowy typu ciezkiege szt. 1.0000
1 szt./stud.

Nerma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny- 8124 Uzytkownik: REBUD S.J



Zelow - kanalizacja sanitarna.kst

Lp. | Podstawa Opis |jm | Nakiady | Koszt
] jedn.
10" 'pokrywy nastudzienne zelbetowe o ér. 1000 | szt.| 1.0000
'mm P i
1 szt./stud. |
11" | pierécienie odcigzajgce zelbetowe iszt. 1.0000
1 szt./stud. |
12° ‘materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-5~ {
13" 'samochdd skrzyniowy m- 2.3500
| 12.35 m-g/stud. g |
14* ‘zuraw samochodowy |m- 3.0400
13.04 m-g/stud. ig| ‘

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r.  stu
d.2 1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci  d.
do 2,5m
przedmiar = 10.000 stud.

- |
1* ‘robocizna r-.g  213.0000
21.3 r-g/stud. |

== M == | |

2% 'kregi betonowe wys.500 mm o &r. 1000 mm szt 50.0000
|5 szt./stud.

ar mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- ' m3 2.3000
/turalnego B 7.5 :
0.23 m3/stud.

4* |mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- m? 4.7000
turalnego B-10
0.47 m3/stud.

5* 'zaprawa cementowa M 7 m3 0.5000
0.05 m3/stud. o
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg~ 37.3000
. ABIZOLR i
3.73 kg/stud. .
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ 1 kg 68.4000
16.84 kg/stud. :
8 ‘stopnie wiazowe zeliwne iszt.  80.0000
8 szt./stud.
g+ ‘wiaz kanatowy typu cigzkiego szt.|  10.0000
1 szt./stud. !
10* |pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt 10.0000
'mm
1 szt./stud.
11" ‘pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 10.0000
1 szt./stud. |
12" ‘materiaty pomocnicze % 2.5000
| 12.5 %(od M)
| -8 - ‘
13 |samochéd skrzyniowy ‘m-|  23.5000
12.35 m-g/stud. 8 |
14* |zuraw samochodowy ' m- 30.4000
13.04 m-g/stud. g

|Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | [0.
d.2/1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 5

'm réznicy gieb. 'm]
|przedmiar =-10.000 [[0.5 m] stuc.] 'stu
d.
R -
1* ‘robocizna r-g  -20.3000
2.03 r-g/[0.5 m] stud.
- M=
2" kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt.  -10.0000

1 szt./[0.5 m] stud.

-8-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD §.J



Zelow - kanalizacja sanitarna.kst

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakifady Koszt R M 8
bl o © S ___Jedn.
3% zaprawa cementowa M 7 m3 . .0.1000 o ]
10.01 m3/[0.5 m] stud. I
4" ‘roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg -7.5000
ABIZOL R | |
10.75 kg/[0.5 m] stud. i
5 ‘roztwor asfaltowy "Abizol P! kg | -13.6000
11.36 kg/[0.5 m] stud.
6" stopnie wlazowe zeliwne szt.  -17.0000
1.7 szt./[0.5 m] stud.
7™ 'materialy pomocnicze % 2.500¢
: 2.5 %(od M)
it
8" 'samochod skrzyniowy m- -2.3000
10.23 m-g/[0.5 m] stud. g
g Zuraw samochodowy m- -4.8000
0.48 m-g/[0.5 m] stud. SV - % N W S
|Razem koszty bezposrednie: i T
'Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o .
20 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk 6 &r.  m T
d.2:1308-02 zewn. 160 mm - wyprowadzenia z pasa dro-
‘gowego w kierunku dziatek
|przedmiar = 57.000 m
R
* robocizna r-g 19.6650
| 0.345 r-g/m
- M -
2% rury PVC-U kanalizacji zewnetrzne kielicho-  m 58.1400
we z uszczelkg. SN8, SDR34, $r.160 mm
i 1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %({od M)
e
4* samochod skrzyniowy s 0.4731
‘ 0.0083 m-g/m - g — b o i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: | S, NI
| 21 KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2/1321-02 taczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm
‘przedmiar = 13.000 szt
-
1he robocizna r-g 3.6400
'0.28 r-g/szt
M-
2" [ksztattki kanalizacyjne jednokielichcwe PVC szt 13.0000
2 uszczelka o $r. zewn. 160 mm - zaslepki
1 szt./szt
3* materialy pomocnicze % 2.5000
i 2.5 %(cd M)
s G
4* samochéd skrzyniowy m- 1.0400
0.08 m-g/szt - . g i Yoo R N

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J



Zeldw - kanalizacja sanitama.kst PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

| RAZEM  Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| ‘ : ;

Koszty posrednie [Kp] : i : ‘
RAZEM| | | | |
Koszty zakupu [Kz}% ‘ ‘
RAZEM
Zysk [Z] |
RAZEM| | ,

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna = Materialy | Sprzet |
RAZEM | ] _

Koszty posrednie [Kp]|
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM i |
Zysk [Z]
RAZEM,
VAT [V] | |
RAZEM | |

OGOLEM

Stownie:

=0

Norma PRC Wersja 4 51 Nr seryjny’ 8124 Uzytkownik: REBUD §.J



Zelow - kanalizacja sanitarna kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

[Lp | Nazwa _Robocizna _ Materiaty | Sprzet Kp | Kz | Z
1.Roboty ziemne i - | '
2 Roboty montazowe B
'RAZEM netto B ‘ _ | o
VAT ! sl " ]
___ Razem brutio o

Stownie:

-f1-

Nerma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J



Zeldow - kanalizacja sanitarma.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

[Lp. | Nazwa L dm | llosé | Cenajedn.  Wartos¢
[ 1.Irobocizna ir-g | 4427 6713 3
RAZEM
Stownie:
Y

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J



Zeldw - kanalizacja sanitama.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.

ILp. Nazwa [dm  llogé 1. inw. I, wyk. Cena | Wartos¢ = Grupa
| | | | | jedn. ‘
1./ pale szalunkowe stalowe t 1.6026 1.6026 |
2. klamry ciesielskie kg | 282.8160! 282.8160'
3. miaf kamienny it | 0.8295/ 0.9295! |
4., thuczen kamienny it | 149002 14.9002] |
5. piasek do nawierzchni drogowych Im3 | 1257.9420 | 1257.9420| i
6. mieszanka zwirowo - piaskowa 1-0,3 im3 | 239.6080! | 239.6080! |
7./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes-/t 0.5226 0.5226/ i
ciowo zamknieta . | 3
8. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- |t ] 0.3570 0.3570 @
mknieta ‘ ] | { i
9. roztwér asfaltowy do gruntowaniza i izolacji (kg | 33.5300 33.5300 |
ABIZOL R i | |
__10. roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 61.6400/ 61.6400
. 11./mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- m3 2.5300] 2.5300
ralnego B 7.5 i i | i
12./mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- m3 5.1700| 5.1700| [
relnego B-10 | i
13.|zaprawa cementowa M 7 'm3 0.4500 0.4500
14. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm 'm? 2.4746 2.4746
| (kLI | ! ! |
15. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 | 2211 2.1211!
__16./woda 'm3 0.7025 0.7025)
|_17. kregi betonowe wys.500 mm o ér. 1000 mm__ [szt. 45.0000 45.0000!
| 18. pierscienie odciazajace zelbetowe |szt. 11.0000 11.0000!
| 19. pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000  Iszt. 11.0000 11.0000|
mm | |
20. rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe 'm 442.6800 442.6800
z uszczelka, SN8, SDR34, §r.200 mm { ; i
21. rury PVC-U kanalizacji zewngtrznej kielichowe |m 58.1400 58.1400
'z uszczelka, SN8, SDR34, $r.160 mm | ‘
| 22. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 13.0000 13.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - zaslepki 3
_23./wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 11.0000 11.0000
_ 24.stopnie wiazowe zeliwne szi. 71.0000 71.0000
25, |przejscie szczelne fi 200mm szt 1.0000 1 1.0000
| 26. materialy pomocnicze zt = ‘ ‘
RAZEM
Stownie:
A3



Zeldw - kanalizacja sanitama.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

'Lp. | Nazwa CJdm | lio$é | Cenajedn. | Wartoéé
| 1. koparka 0.60 m3 m-g | 37.4633 |
2. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ‘m-g | 7.7553 |
3./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) mg | 0.7085
4./rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) ‘m-g j 0.1980! i
| 5.|zrywarka przyczepna Im-g | 0.7085] I
6. walec statyczny samojezdny 10 t \m-g | 2.0311) i
7. walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0627
8. zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h im-g 20.5484 |
___9./pompa giebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 147.3000 i
10. zuraw samochodowy m-g 28.6400 |
__11. samochdéd skrzyniowy img | 29.5767
__12. samochéd dostawczy 0.9 t im-g | 0.1000;
. 13. samochéd samowyladowezy 5 t m-g 293.1270
__14. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m im-g | 0.0827
._15.|pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni im-g | 7.4750
__16. zespol pradotwoérczy przewozny 10,0 kVA im-g | 147.3000
|_17. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min Im-g | 16.5360| |
RAZEM
Stownie:
g
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