Zatgcznik 4

Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Zeléw (699)

OBJASNIENIA
WODONOSNOSC
Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

> 120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej
4 - numer jednostki, Crz - symbol i z pletra

ab - stopieri izolacji, Il - przedziat wielkoéci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonosnego

Stopief izolacji

a - brak izolacji

b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra
Q - czwartorzed
Cr - kreda
(1-dolna, 3-gérna)

pigter

t}cvs- polaczone pigtra wodono$ne

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, my24h.km2:

I1-<100
II-100 - 200
Il - 200 - 300
A0 — Grani i i i ;
~ Crs ranica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodono$nymi
o S Zasieg jednostii hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
= e = krajowy (cyfra 0znacza rzad zlewni}
Klasy czystosci wody w rzekach
n
A A
HYDRODYNAMIKA
e 750 sz gtéwnego uz poziomu m n.p.m. (stan na lipiec 2001r.)

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
oy oty 6V UEstkowe pigro/poz UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedlug tabel: 1a,1d)
~ ~ Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujace pigtro/poziom wodono$ny:
112 - jakos¢ dobra, wod datniani 4
T a-jal jobra, ja wymaga prostego uzdatniania O WO edcwe
(O} 7 trzeciorzedowe
II b - jakos¢ érednia, woda wymaga uzdatniania 2
[=) mezozoiczne
10 "
(23] Badawezy otwdr hydrogeologiczny
Wskazniki jakoéci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
Fe,MN ——_ Zasieg obszary, na kiérym wskazniki jakotci przekraczajq wymagania dla wéd pitnych 7 Otwér wiertniczy bez oprébowania hyd logicznego
& g Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu Bl i ’
S INNE OZNACZENIA
inkty oprébowania jako: odziemny rzeb m:
inkty. 0P e Rocziemiy=h dla potrest mapy. —|I Linia przekroju hydrogeologicznego
O". oy Jjecie wéd podzi iem Kiasy jakoéci:
I, lla, b, IIl - Klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonosnego:
1- jakoé€ bardzo dobra i trwafa, woda nie wymaga uzdatniania
Il - jakoéé zla, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
Ogniska zanieczyszczefi
(Numery obiektow wedtug tabeli 4 w tekécie)
Zaklady przemysiu:
H 8 fermy hodowlane
[ ] 19 rolno-spozywczego i rolnego
O 14 inne
4 Skiadowiska odpad6w:
stalych (5)- mate
13 Emisia pyléw i gazéw
Xﬂ i Magazyny paliw plynnych
13
FHms  Ccayszcaainie sciekéw: M - mechanicana, B - bologiczna
STOPIEN ZAGROZENIA
I:I wysoki - obecnoéé ognisk zanieczyszczeh na terenach o niskie odpornosci poziomu gtéwnego (a, ab)
E $redni - obszar o niskie] odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy le$ne)
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszcze lub obszar o éredniej odpornosci poziomu giéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczeft
I:] niski - obszar o éredniej odpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszezeft




