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WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanit @ejekt budowlany:
,,» Remont drogi gminnej w miejscaiwbNowa Wola” gmina Zeléw

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow finansowych

1.3. Materialy wyjciowe

3.1. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.0pis stanu istnisgegqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawiericgruntowa zastabilizowana ktiem
kamiennym. Trasa pasa dla ruchu kotowego jestragulowana.

W nawierzchni wysipuja liczne nieréwnéci i wyboje. Niweleta dostosowana jest do
wysokaici istniepcych pochylé. Na catej diugéci drogi spadki poprzeczne szgsciowo
wyprofilowane. Sptyw wéd opadowych jest niekofdwany. Powoduje to ¢gte
odksztatcanie si nawierzchni i tworgsi¢ zastoiny wod.

Po drodze odbywa ¢iruch lokalny, o nateniu srednim.

Grunty w podtau gliniaste.

Uzbrojenie podziemne:

- kable linii NN / przyhcza /

- Si&é energetyczna napowietrzna

Struktura ruchu:

- samochody osobowe i dostawcze, pojazdyespiolniczego oraz sporadycznie samochody
Ciezarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komumnikazapewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie lsirzu, co byto dis uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.2 .Projektowane zagospodarowanie

Dane techniczno projektowe dla remontu drogi:

1. Dtuga¢ drogi - 496 mb
2. Szeroké& nawierzchni jezdni: - 400m
3. Klasa drogi D — dojazdowa
4. Predkaos¢ projektowa - 30 km/h
5. Obcizenie ruchem - KR1

6. Spadek poprzeczny: daszkowy % 2
7. Nawierzchnia jezdni: potrojne powierzchniowemaenie nawierzchni

na podbudowie z tlucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa gi istniepca tras i miesci si¢ granicach prawnych pasa
drogowego.
C. Niwelet drogi dostosowano do istnielych pochylé oraz do wysokgi ( rzednej ) wjazdow
do posesii.

2.4. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia jezdni - (00 nd
- Powierzchnia poboczy - 406 nf

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestrayfledw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okrglenie wptywu eksploatacji gorniczej:
Teren dziatek nie znajduje;sv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagialla srodowiska oraz powstania
czynnikdéw majcych wptyw na higie@i zdrowie uytkownikow.




3. PRACE GEODEZYJNE

Przed przyapieniem do wykonywania rob6t drogowych — w terermadery

okreli¢ i wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego drogi.

W potowie szerobm pasa drogowego wytyczys jezdni oraz punkty gtowne trasy.
Od osi wyznaczonej w terenieemabdmierzy zaprojektowan szerokdé¢ jezdni.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/- przig
nas¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

a/. Podtae istniegce wysadzinowe - nawierzchnia gruntowa zastabilata

kruszywem kamiennym

b/ Warstwa mrozoodporna z pospotki o fr. 0/31,5 gmi5 cm

¢/ Wzmocnienie podi@a warstwa z ttucznia dolomit.

dolna warstwa o fr. 0/63 mm - gr. 14 cm wraz mkaigciem

klincem dolomit.- gérna warstwa o fr. 0/31,5 mrgr-4 cm.

d/. Potrdjna powierzchniowa stabilizacja istaog]j nawierzchni

emulsp asfaltowa w zakresie:

| warstwa/ dolna/- skropienie emulskationowg w ilosci 2,50 oraz
utozenie warstwy kruszywa bazaltowego - grysy
o frakcji @nm w ilaici 20 kg/nf.

Il warstwa /pérednia/ - skropienie emuigkationowg w ilosci
2,0 kdlnoraz utaenie gryséw bazaltowych
o frakcji 58m w ilasci 19 kg/nf.

[l warstwa /jezdna/ - skropienie emualkptionowg w ilosci
1,50 kg/nf oraz utaenie grys gryséw bazaltowych
o frakcji 2#m w ilosci 15 kg/nf.

5. ODWODNIENIE

Odbywa si¢ bedzie za pomagspadkdw poprzecznych i podiuych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istaggich rowow przydrénych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Polegd beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem izagczaniem
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z profilowania wykorzysgana formowanie poboczy.

Nadmiar gruntu wywig w miejsce wskazane prze Inwestora.

7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robét drogowych Wykonawca robot powirperedstawd zatwierdzony
i uzgodniony z Zarmlca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki drogowe.



