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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogodlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pGzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:
Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
z dnia 28 czerwca 2006

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z poézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw ( Dz. U z dnia 22.06.2010)

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26  wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811
zmieniajgce rozporzadzenie

Dz. U. 2011r nr 173 poz. 1034 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej zdnia4 sierpnia 2011 r w sprawie o0goOlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

PN-EN ISO 6946:1999 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach  mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatlasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatlasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.



* PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

* PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

*  PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

*  PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

* PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.

e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

e PN-ISO 6242-2:1999 - Woyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza.

* PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

1.2 Materiaty wyj sciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- program funkcjonalno-uzytkowy,
- podkiady architektoniczno-budowlane,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- warunki przytgczenia do sieci gazowej,
- katalogi urzgdzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
gazowej, ogrzewczej i wentylacji mechanicznej polegajgcej na przebudowie kottowni
olejowej na kottownie gazowg wraz z budowg instalacji gazowej, budowg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz budowg instalacji elektryczne,.

2 Stanistniej gcy
Obiekt bedgcy tematem opracowania zlokalizowany jest w Zelowie w centrum
miasta przy ulicy Zeromskiego 4/10. Budynek wolnostojgcy podpiwniczony z
wysokim parterem. Bryta budynku zwarta, prosta, dach wentylowany
dwuspadowy ocieplony pokryty papa.
Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej,

- Sciany zewnetrzne — bloczki gazobetonowe gr. 36¢cm na kleju




- sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38cm

- nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane

- klatka schodowa zelbetowa ze schodami lastrykowymi

- trzony wentylacyjne i dymowe indywidualne murowane

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne niemalowane stolarka okienna nowa

PCV. Stan dobry.

- drzwi wejsciowe PCV. Czes$¢ okien w piwnicy drewniane starego typu.
Instalacje

- wodno-kanalizacyjna

- elektryczna i telefoniczna

- wentylacja grawitacyjna

- ogrzewanie indywidualne z kotla na paliwo ciekie

3 Opis projektowanych rozwi gzan

3.1 Zewnetrzna i wewn etrzna instalacja gazowa
Zewnetrzna instalacja gazowa
Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazowg od kurka z gazomierzem i armaturg
zlokalizowanego w linii ogrodzenia do zaworu gtéwnego zlokalizowanego w szafce
nasciennej zlokalizowanej na zasilanym budynku przedszkola. Instalacja wykonana
bedzie na podstawie warunkéw technicznymi wydanymi przez Polskg Spoike
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w todzi.

Wptyw inwestycji na  srodowisko

Projektowana instalacja gazowa nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla
Ssrodowiska naturalnego gdyz pracuje w ukfadzie hermetycznym i nie wystepuje wiec
emisja gazu do atmosfery. Nie wymaga ona korzystania ze srodowiska naturalnego,
wobec czego nie wystepujg scieki ani odpady state.

Trasa projektowanej instalacji gazowej

Trase instalacji gazowej zaprojektowano z uwzglednieniem jak najmniejszej ilosci
kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Miejsce wylgczenia, przebieg trasy, $rednica, dlugosci i wzajemne odlegtosci
pokazano na planie lokalizacyjnym w skali 1:500 rys. nr ZG.01

Przy wyznaczaniu trasy gazociggu nalezy zachowa¢ wymogi Rozporzgdzenia MPiH
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz. U.
Nr 139 z dn. 7.12.95r./.

Roboty monta zowe
Projektowany gazocigg wykona¢ z rur PE 100 SDR-11 o s$rednicy fi 50x4,6 oraz
fi 32 x,3,0 [mm].



Sg to rury polietylenowe, cisnieniowe, wyttaczane z polietylenu niskocisnieniowego
przeznaczone sg do stosowania przy budowie, remontach i rekonstrukcji gazociggow
niskiego i sredniego cisnienia (do 0,4MPa).

W odlegtosci 1,0 [m] od punktu R-P i od budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe
czarne bez szwu.

Przejscie zrury PE na stalowg wykona¢ przez zastosowanie potgczenia
nieroztgcznego stal/PE. Rurocigg zrur PE nalezy taczy¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego, przy zastosowaniu ksztattek mufowych lub za pomoca ksztaitek
zaciskanych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nizszej niz 268°K (-5°C) oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury
otoczenia.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny
by¢ stosowane namioty ochronne. Wykonanie iodbiér robét montazowych
przeprowadzi¢ zgodnie zrozporzgdzeniem w sprawie wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci gazowych, atakze 2z wytycznymi projektowania, budowy
I uzytkowania sieci z polietylenu”, opracowania IGNIG Krakow 1992r.

Przejscie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykonaé przy uzyciu
tagodnego tuku (kolana) — gietego na zimno.

Roboty montazowe mogg by¢é wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
spawalnicze do rur stalowych oraz uprawnienia do rur polietylenowych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanej instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem wymogow warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci gazowych oraz z zachowaniem wymogéw normy PN-68/B-
06050. Giebokos¢ wykopu 1,0 [m] ponizej poziomu terenu. W miejscu wigczenia
wykona¢ wykop montazowy o wymiarach 1,5 x 1,5 [m].

Rury muszg by¢ ulozone w gruncie bez kamienistym. Gruz, beton i inne twarde
przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane
tak, aby rura przewodowa wzdtuz calej swej diugosci i na 1/4 obwodu opierata sie
o podiozu. W gruncie suchym, piaszczystym ibez kamienistym wyrownane dno
moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy
stosowac podsypke z piasku bez kamieni. Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie
na minimum 10 [cm]. Przy zasypywaniu przewodow pierwsza warstwa zasypki moze
by¢ wykonana jedynie z piasku bez kamieni. Wysoko$¢ tej warstwy ustala sie na
minimum 30 [cm] ponad gorng krawedz rury. Zaleca sie ubicie zasypki po obu
stronach rury recznymi ubijakami drewnianymi.

Uzycie zwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu
wykonuje sie przy uzyciu ziemi z wykopu.

Przed zasypaniem przytgcza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Na wysokosci 0,3 [m] nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme znacznikowg
z tworzywa sztucznego w kolorze zottym.
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Odbiér i uruchomienie instalaciji

Po przeprowadzeniu odbioru; stwierdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, potwierdzeniem protokotem szczelnosci, instalacje mozna uruchomic.
Uruchomienia dokonuje dostawca gazu na podstawie protokotdw odbioru.
Uruchomienie poprzedza zamontowanie przez dostawce gazu, reduktora cisnienia i
gazomierza. Bezposrednio przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
potencjalne miejsca uchodzenia gazu sg zamkniete. Nastepnie instalacje nalezy
odpowietrzy¢. Po odpowietrzeniu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow
armatury i odbiornikbw gazu.

Instalacje mozna uznac¢ za uruchomiong i nadajgcg sie do eksploatacji jezeli zostata
odpowietrzona a wszystkie odbiorniki dziatajg prawidtowo.

Wewnetrzna instalacjia gazowa

Przewiduje sie doprowadzenie gazu do kotta gazowego zlokalizowanego w pom.
kottowni oraz do pomieszczenia kuchni w przedmiotowym budynku. Instalacje
gazowg wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych lutem twardym (alternatywnie z rur
stalowych czarnych bez szwu przeznaczone do instalacji gazowych). Przewody
gazowe prowadzi¢ po scianach w odlegtosci 2 cm, a od urzadzenh elektrycznych
iskrzgcych 60 cm. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, a krzyzujgce sie z
innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmniej 2cm. Przewody gazowe
instalowa¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikdbw. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Na sScianie zewnetrznej
budynku zamontowa¢ szafke gazowg kurka odcinajgcego. Po wykonaniu calej
instalacji gazowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PN-92/M-34503).

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa. Czas
trwania préby 30 min. Z przeprowadzonej préby sporzgdzi¢ protokot. Po dokonaniu
odbioru przewody oczysci¢ z rdzy, odttusci¢ i pomalowac farbg olejng na kolor zotty.

W celu zabezpieczenia kotlowni nalezy zastosowac system detekcji gazu. Uktad
bedzie sie sktadat z detektora gazu typ Dex 12, zaworu klapowego MAG-3 dn50,
centralki sterujgcej typ MD2 i sygnalizatora akustyczno-$wietlnego, typ SL.

3.2 Wewnetrzna instalacja ogrzewcza — przebudowa kottowni
Istniejgca instalacja ogrzewcza pozostaje bez zmian

Kottownia

W chwili obecnej instalacja ogrzewcza zasilana jest z kotla opalanego olejem
opatowym. Zamontowany kociot Viessman Vitola - comferral o mocy 63kW
wyposazony jest w palnik olejowy. Przebudowa kotlowni olejowej na kottownie
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gazowg polegata bedzie na wymianie palnika olejowego na palnik gazowy typ, Rello
BS2 wraz z sciezkg gazowg 3/4” MBD407G.

Uktad instalacji zasilajgcej olejowej po wymianie palnika nalezy zdemontowaé
(zbiorniki, pompy, ukfad rur zasilajgco-odpowietrzajgcych).

Dobdr kotta
Istniejgcy bez zmian

Naczynie wzbiorcze zamkniete
Istniejgce bez zmian

Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie przy pomocy odpowietrznikOw
automatycznych na pionach i rozdzielaczach.

Izolacja rurociagéw
Bez zmian

Dobdr kotta
Istniejgcy bez zmian

4.4 Wewnetrzna instalacja wentylacji
Budynek przedszkola w chwili obecne] wyposazony jest w instalacje wentylacji
grawitacyjnej w systemie murowanym kominowym.
W ramach termomodernizacji ktéra ma doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w
réznych strefach istniejgcego budynku, ograniczajgc straty ciepta i zwiekszenie
komfortu jakosci powietrza przewiduje sie usprawnienie dziatania uktadu wentylaciji.
Zakres opracowania obejmuje:- wentylacje sali przedszkolnej — trzy pomieszczenia
poprzez zastosowanie rekuperatoréw sciennych. W czesci pozostatych pomieszczenh
(zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie rys. S.01) wentylowana bedzie poprzez
nawiewniki termostatyczne montowane w $cianie zewnetrznej budynku.
Rekuperator scienny zapewnia:

+ wydajnos¢: 65 - 105 m3/h

+  skutecznos¢ wymiany ciepta: 70 -77 %

+ bardzo cichg prace: 29,5 - 39 Pa

«  prosty montaz: 2 otwory $r. 75 mm

«  krocce przytgczeniowe: $r. 75 mm

« w komplecie: kanaty oraz ostony czerpni i wyrzutni powietrza

« mozliwos¢ odciecia doptywu zewnetrznego powietrza —przepustnica regulyjna

« 1 silnik obstugujgcy 2 wentylatory

« wysoki i niski bieg wentylatoréw
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Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.11.

5 Uwagi ko ncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.

Realizacje robo6t prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez
wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych.

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywacé stosujgc sie do zasad
okreslony w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej specjalnosci oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z
przeprowadzonego rodzaju robot.

Wykonang instalacje nalezy wyregulowac.

Montaz wszystkich urzgdzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg
montazowg danego urzgdzenia dostarczong przez producenta.

Zabrania sie prowadzenia robdt spawalniczych bez usuniecia wszelkich
materiatéw tatwopalnych.

6 Plan zagospodarowania terenu
6.1 Przedmiot i cel inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej do projektu
przebudowy kotlowni olejowej na kottownie gazowg wraz z budowg instalacji
gazowej, budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz rozbudowg instalaciji
elektrycznej.

6.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dzialka jest zabudowana budynkiem stanowigcy przedmiot tego opracowania. Teren
inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Zeromskiego 4/10. Dziatka ma bezposredni
dostep do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.
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6.3Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana instalacja gazowa wykonana bedzie na podstawie warunkow
technicznymi wydanymi przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Warszawie, Zaktad w todzi.

6.4 Nie dotyczy

6.5 Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw.
Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6.6 Informacja o terenach goérniczych.
Rozpatrywany obszar nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

6.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen
Nie wystepujg

7 Opinia geotechniczna

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych, mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zageszczonym (grunty niespoiste). Po
dokonaniu odkrywek miejscowych na przedmiotowej dzialce stwierdzono, ze
projektowana budowa kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne.

8 Okreslenie obszaru oddziatywania

Planowana inwestycja nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki 80,86, 92/1 obreb 6, m. Zelow
na ktorej planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 290) w
zwigzku z 8 113-139 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r.,
poz. 1422).

Projektowat. mgr inz. Rafat Majewski
ul. Kilinskiego 1a, 97-425 Zelow
branza sanitarna
nr uprawnien: LOD/1256/PO0OS/09
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