OPRACOWANIE BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem

- Normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kottowni olejowej na kottownie gazowg wraz z
budowsg instalacji gazowej, budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz rozbudowg
instalacji elektrycznej.

Zakres opracowania obejmuje elementy z branzy elektrycznej niezbedne do realizacji
przedsiewziecia.

Lokalizacja inwestycji na dziatkach nr ew. 80, 86, 92/1, obreb 6, m. Zeléw.
3. INSTALACJA WEWN ETRZNA
3.1 Instalacja elektryczna

Do zasilania obwodéw stosowa¢ przewody YDYzo na 750V. Przewody uktadac

natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych pod stropem w danym pomieszczeniu.
3.2. Zasilanie urz gdzen wentylacyjnych

Zasilanie rekuperatorow wykonaé¢ jako rozigczne poprzez gniazdo-wtyka. Zasilanie
gnhiazd 230V rekuperatorow wykonaé instalacjg uktadang w listwach elektroinstalacyjnych
PCW przewodami YDYZo 3x1,5mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy w korytarzu z
rezerwowego obwodu. Zabezpieczeni projektowanego obwody bezpiecznik topikowy Bi-Wts
6A.

Do zasilania centralki sterujgcej zaprojektowanie gniazdo 230V montowane w
pomieszczeniu kottowni. Zasilanie gniazda wykonac¢ instalacja uktadang w listwach
elektroinstalacyjnych PCW przewodami YDYZzo 3x2,5mm? wigczajgc sie do istniejgcego
obwodu gniazd wtykowych kottowni.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych zaprojektowano zgodnie z wymogami branzy
instalacyjnej. W pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ gniazda 230V natynkowe o
obcigzalnosci pradowej 10A. Gniazda montowa¢ nad nowoprojektowanymi urzgdzeniami
wentylacyjnymi, gniazdo do zasilania centralki na wysokosci 1m.

Stosowac¢ gniazda z przestonami stykow.
3.3. Ochrona od pora zen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu
przemiennego 230V, 50Hz zastosowano ukfad TN-S. Jako srodek od porazen elektrycznych
przewidziano samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku wystgpienia uszkodzenia

izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwarc przyjeto wg aktualnie obowigzujgcej normy.
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Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksp loatacji nale zy wykona €

pomiary skuteczno $ci dzialania ochrony przeciwpora zeniowej wszystkich

odbiornikow.

4. SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut rysunku Skala
rysunku
E.O1 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 1:100
E.02 RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100

5. UWAGI KONCOWE

Przy wykonaniu rob6t monta zowych nale zy uwzgl ednié warunki podane przy

uzgodnieniach bran zowych projektu. Roboty nale zy prowadzi ¢ w oparciu o typowe

rozwi gzania katalogowe, wg ktérych opracowano dokumentac] e oraz obowi gzujace

P

normy i przepisy. Prace monta zowe i nadzor zleci ¢ osobie (firmie) posiadaj

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Przestrzega € przepisy BHP

Po wykonaniu instalacji nalezy:

¢ sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow

¢ wykonac pomiary i testy sprawdzajgce skutecznos¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych

¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen

acej
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