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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,656
2. Karczowanie zagajnikow ha 0,10
3. Mech wycinka drzew o sred 10+15 cm Szt 10
4. Mech wycinka drzew o sred 16+25 cm Szt 93
5. Mech wycinka drzew o sred 26+35 cm Szt 7
6. Wywoz diuzyc mp 200
7. Wywoz gatzi mp 300
Korytowanie na gih. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne
8. nawierzchni
dt. 383 mb x 3,50 m =1340,50 m m’? 2293
+ 10 mb x 3,25 =3250m
+ 263,00 mx 3,0 = 789,00 m
+ odsadzki 2x 0,10 x 656mb = 131,00
L Razem =2293,00 m
9. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywroda do 2 km
2293nfx 0,15 = 344,00rh grunt na pobocza / materiat kamiennyf m?® 239
105,60 m
. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
10. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttuczdialomit. m? 2293
o fr. 31,5/63mm o gr. 14 cm
11. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy zfida dolomit. m° 2293
o fr. 0/31,5mm o gr.4 cm
lIl. POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
NAWIERZCHNI GRYSAMI BAZALT. | EMULSI A
ASFALTOW A
12. Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchrogiremulsj m? 2162
asfaltow kationows i grysami kamiennymi ze skaty bazaltowej
o frakcji gryséw: 8/12 mm; 5/8 mm; 2/5 mm.
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
13. Formowanie poboczy gruntem z koryta — pozyskanszywo: m® 105
/2 x 0,80 x 0,10 x 656 mb = 105,00m
14. Roboty poprzeczne wyk. spycharkami redgkajwysokéé
pomigdzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — m? 200
kruszywem kamiennym dolomit o fr 0/63 mm gr 15 cm:
2,0 x 5,0 x 20 zjazdy = 200,0°m
15 Regulacja zaworéw wodagjowych m° 0,20
42szt x 0,10 = 0,40 in
16 Regulacja studni kanalizacyjnych m° 1,0

10 szt x 0,10 = 1,0 fn




