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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLKBGZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.692 km 0.692
RAZEM 0.692
2IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$tm2
d.1/0101-03 ci jezdni i chodnikéw
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
3KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
930 m3 930.000
RAZEM 930.000
4KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
930 m3 930.000
RAZEM 930.000
5KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d.10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
2PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
6/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
7IKNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.20113-01
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
8KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 7 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.88
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
9KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 5 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.63
2530 m?2 2530.000
RAZEM 2530.000
3KRAWEZNIKI
10KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.30401-08 kat.11I-IV
286 m 286.000
RAZEM 286.000
11KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.30402-04
215 m3 21.500
RAZEM 21.500
12KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.30403-01
286 m 286.000
RAZEM 286.000
4SCIEKI PRZYKRAEZNIKOWE
13KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4/0401-02 kat.1lI-IV
286 m 286.000
RAZEM 286.000
14KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykla analogia pod kostke m3
d.4/0402-03
13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
15KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy{m?2
d.4/0502-04 petnieniem spoin piaskiem analogia $ciek przykraweznikowy
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
5INAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU
16/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.5/0108-02 mechaniczne
120.2 t 120.200
RAZEM 120.200
17KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm2
d.5/0308-01 warstwa wigzaca)
784 m?2 784.000
RAZEM 784.000
18KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (jm2
d.5/0309-01 warstwa $cieralna)
3188 m?2 3188.000
RAZEM 3188.000
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLKBGZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
6ROWY
19KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.61302-02 Krotnos¢ = 2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
20KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
21KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
22KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie |m?2
d.6/0503-01 w gruntach kat.!-11l
3880 m?2 880.000
RAZEM 880.000
23KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2
d.6/0505-01
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
24KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa analogia warstwa fil- |m2
d.6/0202-02 Itracyjna w dnie rowu rozscietanego recznie lecz gr 40 cm
Krotnos¢ = 2.66
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
25KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.6/1302-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 |m2
d.6/0105-08 cm
Krotnos¢ = 3
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
27KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi analogia ptytami azur |m?2
d.6/0514-01 o0 wym 0.40x0,60x0,08 m
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
28KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.7|0605-01
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
29KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm lecz o $red 30 |m
d.7|0605-06 cm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 30 cm szt
d.7|0605-03
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
8POBOCZA
31]KNNR 1 Reczne formowanie nasypoéw z kruszywa z korytowania utozonego wzdtuz nasy- |m3
d.80311-04 pu analogia formowanie poboczy
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
32KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm analogia wyréwnanie |m2
d.80113-01 wysokosci na zjazdach
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
9ROBOTY POZOSTALE
33 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.9/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1*

2%

3*

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.692km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

-8 -

samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

38.7520

0.0761

1.0380

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod
nikow

obmiar = 3310m2

~-R--
robocizna
0.0336r-g/m?2

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0057m-g/m?2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m?2

m2

m-g

m-g

111.2160

18.8670

27.1420

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3%

4%

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar = 930m3

-R -
robocizna
0.038r-g/m3

- S -

koparka gasienicowa 0.40 m3
0.0664m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.128m-g/m3

m3

35.3400

61.7520

27.7140

119.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

obmiar = 930m3

-S -
samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.021m-g/m3

m3

m-g

19.5300

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNNR 6
0103-03

3%

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy ko
nstrukcyjne nawierzchni

obmiar = 3310m2

-R -
robocizna
0.0022r-g/m?2

- M -
woda
0.0046m3/m2

materiaty pomocnicze

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m?2

%

7.2820

15.2260

0.2000




Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.2%
- S -
4% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.5710
0.0041m-g/m?2
5% walec wibracyjny samojezdny m-g 13.5710
0.0041m-g/m?2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.2400
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
KNNR 6 \Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie | m2
0106-05 o grubosci 10 cm
obmiar = 3310m2

N o N

-R -
1* robocizna r-g 16.5500
0.005r-g/m?2

- M --
2% piasek m3 407.1300
0.123m3/mz2
3¥ woda m3 27.1420
0.0082m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 22.8390
0.0069m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

7IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2

d.20113-01 gr.15cm

obmiar = 3310m2

~-R--
1* robocizna r-g 88.0460
0.0266r-g/m?2

- M --
2% ttuczen kamienny dolomit o fr 31,5/63 mm t 1052.5800
0.318t/m2
3* woda m3 49.6500
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.9370
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g| 128.0970
0.0387m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr.8cmleczgr7cm

Krotno$é = 0.88
obmiar = 780m2
-R --

1* robocizna r-g 16.6795
0.0243*0.88=0.021384r-g/m2
- M --

2% Kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 116.6880
0.17*0.88=0.1496t/m?2

3% miat kamienny t 9.8155
0.0143*0.88=0.012584t/m2

4% woda m3 5.4912
0.008*0.88=0.00704m3/m?2

5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7160
0.0025*0.88=0.0022m-g/m2

7% walec statyczny samojezdny m-g 17.5718

0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr.8cmlecz gr5cm
Krotno$é = 0.63
obmiar = 2530m2
-R --
-6 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 38.7318
0.0243*0.63=0.015309r-g/m2
- M --
2% kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 270.9630
0.17*0.63=0.1071t/m?2
3% miat kamienny t 22.7928
0.0143*0.63=0.009009t/m2
4% woda m3 12.7512
0.008*0.63=0.00504m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.9848
0.0025*0.63=0.001575m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g 40.8038
0.0256*0.63=0.016128m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PODBUDOWA Z TEUCZNIA DOLOMITOWEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3KRAWEZNIKI
10KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.3/0401-08 miarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 286m
-R --
1* robocizna r-g 175.8900
0.615r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar = 21.5m3
-R --
1* robocizna r-g 193.9300
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.8600
0.04m3/m3
3* piasek m3 5.8050
0.27m3/m3
4% woda m3 10.1050
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C10/15 m3 22.3600
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.3/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 286m
-R --
1% robocizna r-g 109.7668
0.3838r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe najazdowe 15x20 | m 291.7200
cm
1.02m/m
3* piasek m3 3.6608
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0858
0.0003t/m
5% woda m3 1.2012
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4SCIEKI PRZYKRAEZNIKOWE
13KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.4/0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-1V
obmiar = 286m
-R --
1* robocizna r-g 42.5854
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta analogia | m3
d.4/0402-03 pod kostke
obmiar = 13.6m3
-R --
1* robocizna r-g 134.3680
9.88r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.4080
0.03m3/m3
3* piasek m3 4.6240
0.34m3/m3
4% woda m3 6.3920
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa C10/15 m3 14.1440
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.4/0502-04 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem analogia $ciek przykraweznikowy
obmiar = 68m?2
-R --
1* robocizna r-g 73.4400
1.08r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 69.3600
1.02m2/m2
3* woda m3 1.4960
0.022m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5¥ wibrator powierzchniowy m-g 8.8400
0.13m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SCIEKI PRZYKRAEZNIKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

16
d.5

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNNR 6
0108-02

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mi-

nerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
obmiar = 120.2t

-R -
robocizna
1.04r-g/t

- M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S
1.015t/t

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

walec statyczny samojezdny 10 t
0.028m-g/t

walec statyczny samojezdny 15 t
0.028m-g/t

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.056m-g/t

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0.127m-g/t

125.0080,

122.0030

0.2000

3.3656

3.3656

6.7312

15.2654

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17
d.5

1*

2%

3%

4%
5
6*

7*

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zgca)

obmiar = 784m?2

-R -
robocizna
0.0312r-g/m?2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa wigzgca AC16W
0.0995t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0068m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0171m-g/m?2

m?2

%

m-g

m-g

m-g

24.4608

78.0080

0.2000

5.3312

5.3312

5.3312

13.4064

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.5

1*

2%

3%

4%
5
6*

7*

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cie-
ralna)

obmiar = 3188m2

-R -
robocizna
0.0308r-g/m?2

- M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S
0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m?2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0135m-g/m?2

m?2

%

m-g

98.1904

243.8820

0.2000

17.8528

17.8528

17.8528

43.0380

Razem koszty bezposrednie:

-10 -
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt

jedn.

Ceny jednostkowe

0.00 0.00

0.00

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

PODSUMOWANIE

RAZEM

NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-11 -

OGOLEM




Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6ROWY
19KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i m
d.6/1302-02 skarp z namutu gr. 20 cm
Krotnosé = 2
obmiar = 400m
-R --
1% robocizna r-g 249.6000
0.312*2=0.624r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.6/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 112m3
-R --
1* robocizna r-g 4.2560
0.038r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 7.4368
0.0664m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.9232
0.0261m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.5040
0.192m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.6/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 112m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.2480
0.029m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m?2
d.6/0503-01 wykopow wykonywanych recznie w gruntach
kat.1-11l
obmiar = 880m?2
-R --
1* robocizna r-g 132.0000
0.15r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23 KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez | m2
d.6/0505-01 humusu.
obmiar = 680m2
-R --
1* robocizna r-g 346.8000
0.51r-g/m2
- M --
2% darn m2 700.4000
1.03m2/m2
3% ziemia urodzajna (humus) m3 21.0800
0.031m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z| m2
d.6/0202-02 kruszywa analogia warstwa filltracyjna w dnie ro-
wu rozscietanego recznie lecz gr 40 cm
Krotnosé = 2.66
obmiar = 200m?2
-R --
1* robocizna r-g 23.1420

0.0435*2.66=0.11571r-g/m2

-12 -
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
- M --
2% zwir rzeczny lub ptukany m3 97.8880
0.184*2.66=0.48944m3/m?2
3* woda m3 7.9800
0.015*2.66=0.0399m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5* walec statyczny samojezdny m-g 9.0972
0.0171*2.66=0.045486m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do | m
d.6/1302-03 50% jego srednicy
obmiar = 60m
-R --
1* robocizna r-g 45.9000
0.765r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagef m?2
d.6/0105-08 szczane mechanicznie o gr.5 cm
Krotnosé = 3
obmiar = 96m2
-R --
1* robocizna r-g 50.9760
0.177*3=0.531r-g/m2
- M --
2% piasek m3 18.6336
0.0647*3=0.1941m3/m2
3% cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 4.2048
0.0146*3=0.0438t/m2
4% woda m3 1.7280
0.006*3=0.018m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.6048
0.0021*3=0.0063m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27)KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry{ m2
d.6/0514-01 kowanymi analogia ptytami azur o wym 0.40x0,
60x0,08 m
obmiar = 96m2
-R --
1* robocizna r-g 118.0800
1.23r-g/m2
- M --
2% ptyty zelbetowe prefabrykowane azuowe 0,40x0, | szt 399.3600
60x0,08 m
4.16s7t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 27.0720
0.282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-13-
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

RAZEM

ROWY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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OGOLEM




Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
7PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
28KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen-| m3
d.7/0605-01 towe zwirowe
obmiar = 7m3
-R --
1* robocizna r-g 100.1000
14.3r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1050
0.015m3/m3
3% Zwir m3 8.6100
1.23m3/m3
4% woda m3 1.0500
0.15m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o] m
d.7/0605-06 $rednicy 40 cm lecz o $red 30 cm
obmiar = 70m
-R --
1% robocizna r-g 35.1400
0.502r-g/m
- M --
2% piasek m3 0.1610
0.0023m3/m ]
3* rury PCV spiralnie karbowane PHPE SRED 30 m 72.1000
cm
1.03m/m
4% woda m3 0.0700
0.001m3/m
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe | szt
d.7/0605-03 dla rur o $rednicy 30 cm
obmiar = 20szt
-R --
1% robocizna r-g 230.0000
11.5r-g/szt
- M --
2% przyczoiki prefabryk betonowe ze skrzydetkami | szt 20.0000
1szt/szt
3* woda m3 2.0000
0.1m3/szt
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
8POBOCZA
31KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z kruszywa z korytor m3
d.8/0311-04 wania utozonego wzdtuz nasypu analogia formo-
wanie poboczy
obmiar = 110m3
-R --
1* robocizna r-g 23.1000
0.21r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.80113-01 gr. 15 cm analogia wyréwnanie wysokosci na zja
zdach
obmiar = 340m2
-R --
1* robocizna r-g 9.0440
0.0266r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 108.1200
0.318t/m2
3* woda m3 5.1000
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9180
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 13.1580
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

POBOCZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
9ROBOTY POZOSTALE
33 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- | m3
d.91305-01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-|
cudo 0.1 m3
obmiar = 4m3
-R --
1* robocizna r-g 225.2000
56.3r-g/m3
- M --
2% mieszanka betonowa C25/30 m3 4.1200
1.03m3/m3
3% cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0.2400
0.06t/m3
4% piasek m3 0.4000
0.1m3/m3
5* deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0.4800
1}
0.12m3/m3
6* gwozdzie budowlane kg 24.8000
6.2kg/m3
7* woda m3 1.6000
0.4m3/m3
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY POZOSTALE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NABEABEAEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMI- 0.00

TOWEGO
3KRAWEZNIKI 0.00
4SCIEKI PRZYKRAEZNIKOWE 0.00
5INAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0.00
6ROWY 0.00
7PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 0.00
8POBOCZA 0.00
9ROBOTY POZOSTALE 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKIZHSTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 2923.5747| 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKEBRSTUWYIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gwozdzie budowlane kg 24.8000 24.8000 0.00
2.Kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 116.6880 116.6880 0.00
3./thuczen kamienny dolomit o fr 31,5/63 mm t 1052.5800 1052.5800 0.00
4.kliniec dolomit o fr 0/31,5 mm t 270.9630 270.9630 0.00
5./thuczen kamienny dolomit fr 0/63 mm t 108.1200 108.1200 0.00
6./miat kamienny t 32.6083 32.6083 0.00
7.|piasek m3 426.3246 426.3246 0.00
8.|piasek m3 14.0898 14.0898 0.00
9./zwir rzeczny lub ptukany m3 97.8880 97.8880 0.00
10./zwir m3 8.6100 8.6100 0.00
11./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0858 0.0858 0.00
12./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 4.2048 4.2048 0.00
13./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.2400 0.2400 0.00
14.|ptyty zelbetowe prefabrykowane azuowe 0,40x0, szt 399.3600 399.3600 0.00
60x0,08 m
15.kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara  |m2 69.3600 69.3600 0.00
16.lkrawezniki drogowe betonowe najazdowe 15x20 |m 291.7200 291.7200 0.00
cm
17.|przyczoikki prefabryk betonowe ze skrzydetkami szt 20.0000 20.0000 0.00
18.|/mieszanka betonowa C10/15 m3 36.5040 36.5040 0.00
19.mieszanka betonowa C25/30 m3 4.1200 4.1200 0.00
20.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 122.0030 122.0030 0.00
21.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 243.8820 243.8820 0.00
22.mieszanka mineralno-asfaltowa wigzgca AC16W |t 78.0080 78.0080 0.00
23./deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 1.2680 1.2680 0.00
24./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1050 0.1050 0.00
25./deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kkl. Ill |m3 0.4800 0.4800 0.00
26.woda m3 17.6982 17.6982 0.00
27.woda m3 131.2844 131.2844 0.00
28.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0761 0.0761] 0.00
tow
29.darn m2 700.4000 700.4000 0.00
30.|ziemia urodzajna (humus) m3 21.0800 21.0800 0.00
31.rury PCV spiralnie karbowane PHPE SRED 30 cm |m 72.1000 72.1000 0.00
32.materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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Remont drogi gminnej w m tobudzice dz. 224 NAKLABSDAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 69.1888 0.00
2.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 40.9540 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.7902 0.00
4.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 29.1268 0.00
5.\walec statyczny samojezdny m-g 255.3557| 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.3656) 0.00
7.\walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.3656 0.00
8./walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 23.1840 0.00
9.\walec wibracyjny samojezdny m-g 40.7130 0.00

10./$rodek transportowy m-g 27.0720 0.00
11.)samochéd dostawczy m-g 1.0380 0.00
12.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 24.7520 0.00
13.)samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 195.0144 0.00
14.)samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 15.2654 0.00
15.\wibrator powierzchniowy m-g 8.8400 0.00
16.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 29.9152 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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