PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej w m. Lobudzice dz. 224 Grelod
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I. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,692

Korytowanie na gih. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
dt. 156,77 mb x 5,10m =799,5Zm
dh. 77,52 mb x 5,20m = 403,1Gm
dt. 15,00 mb x 4,95m =74,25m
dt. 310,29 mb x 4,70m = 1458,36 m
dh. 10,00 mb x 4,45m  =44,5Gm
dt. 40,95 mb x 4,20m =172,0Gm
dh. 15,00 mb x 3,95m  =59,28m
dh. 66,32 mb x 3,70m =24538m
1R5 + 1R15 = 54,66
Razem 3310,36 m

3310

Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywroda do 2 km

3256,0 nix 0,30 = 977,00th

+ grunt z rowkéw pod kragzniki — 46,00 m

+ grunt z rowkéw pod tagsciekéw z kostki - 17,00 M
- grunt na pobocza / materiat kamienny/ - 110,60 m

930

Mech. profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

3310

I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO

Wykonanie dolneyvarstwy odcinajcej z piasku gr 10 cm

3310

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia
o fr. 31,5/63mm o gr.15cm

3310

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy zida
o fr. 0/31,5mm o gr. 7 cm

780

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy zida
o fr. 0/31,5mm o gr.5cm

2530

. KRAW EZNIKI

Rowki pod tawg i kraweznik najazdowy o wym. 0,40x0,40m

286

tawa pod krawznik C10/15
0,075 mi/ mb x 286 mb = 21,45

21,50

11.

Ulozenie krawznika najazdowego o wym. 15x20x100 cm

286

12.

IV. SCIEKI PRZYKRW EZNIKOWE

Rowki pod tavg 0 wym: 30x20 cm
/0,30m x 0,20 x 106 mb/ + /0,20mx0,20 x 180 mb/ =

286

13.

tawa podsciek z béon C10/15,gr 20 cm o wym:
/0,30m x 0,20 x 106 mb/ + /0,20mx0,20 x 180 mbB,56 n?

13,60

14.

Ulozenie kostki betonowej o gr 8 cm szarej

68

15.

V. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

Warstwa wyréwnawczaevigzaca z asfaltobetonu AC8S
w ilosci 50 kg/nf - 50 kg/m x 2404 A= 120200

Mg

120,2




16.

Warstw wizaca z asfaltobetonu AC16W - gr 4 cm

784

17

Warstw scieralna z asfaltobetonu AC8S gr 3 cm
dt. 156,77 mb x 5,00m = 783,85 m
dt. 77,52 mb x 5,00m = 387,60m
dt. 15,00 mb x 4,75m =71,28m
dt. 310,29 mb x 4,50m = 1396,3Fm
dh. 10,00 mb x 4,25m  =42,5¢m
dt. 40,95 mb x 4,00m =163,8¢m
dt. 15,00 mb x 3,75m  =56,25m
dh. 66,32 mb x 3,50m =232,18m
1R5 + 1R15 = 54,66
Razem 3187,74 m

3188

18.

VI. ROWY

Odmulenie istnigjcego rowow przydrinego — 40% przekroju
poprzecznego

mb

400

19.

Odwo6z namutu na odlegté 2 km
0,40x 0,70 x 400 mb= 112,00’'m

112

20.

Plantowanie dna i skarp rowéw
/2x 0,85+ 0,50/ x 400 mb = 880,06 m

880

21.

Humusowanie skarp gr.5cm
/2x 0,85/ x 400 mb = 782,00°m

680

22.

Darniowanie na skarp rowu na ptask z okotkowaniem

680

23.

Warstwa odgczapca w dnie rowu przydemego zezwiru rzecznegd
lub ptukanego o gr 40 cm
0,50 x 400 mb = 200 fn

200

24.

Odmulenie istn przepustéw pod zjazdandred. 40 cm

60

25.

Podsypka cem.piaskowa gr 15 cm

96

26.

Umocnienie dna i skarp ptytami@owymi 0,40x0,60x0,08 m
/2 x 0,60 x 0,40/ x 60 mb = 96,00 m

96

27.

VIl. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

tawazwirowa
/0,50 x 0,20 x 7,0/ x 10 szt = 7,60 m

28.

Ulozenie rur spiralnie karbowanych HDPEred. 300 mm
10 szt x 7,0 mb = 70 mb

mb

29.

Przyczotki betonowe prefabrykowane ze skrzydetkami

szt

20

30.

Vill. POBOCZA

Formowanie poboczy gruntem z koryta — pozyskanszywo:
2x0,80 x 0,10 x 690 mb =110,4dm

110

31.

Roboty poprzeczne wyk. spycharkami redakajwysokéc¢
pomiedzy projektowan jezdni a terenem przy drodze —
kruszywem kamiennym dolomit. o fr. 0/63 mm gr 15.cm
(/1,0x5,0/ x 25 zjazdéw + /3,0x5,0/ x 15 zjazd6w/B40,0 M

340

32.

IX. POZOSTALE ROBOTY

Regulacja zaworéw wodagjowych
10 szt x 0,10 =1,0 n

33.

Regulacja wtazéw kanalizacyjnych

30sztx0,10=3,0™




