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WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanit @ejekt budowlany:
,,» Remont drogi gminnej w miejscaep Lobudzice’ gmina Zeldw

1.2 Podstawy formalne opracowania

UMOWA - Nr Fn. 3226.184/2015 z dn.30.09.2GHisana pomnedzy Gmiry Zelow
a Wykonawg projektu.

1.3. _Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow finansowych

1.4. Materialy wyjciowe

4.1. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
4.2. Ekspertyza geotechniczna
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany robét remontowych
drogi gminnej w miejscowsai Lobudzice gmina Zeldw.

2.2.0pis stanu istniggeqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzcniatowa zastabilizowanaizlem /szlaka/,
zwirem oraz klhcem kamiennym. Trasa pasa dla ruchu kotowegapestiowo uregulowana.
W nawierzchni wysipuja liczne nieréwnéci i wyboje.

Niweleta dostosowana jest do wységiastniegcych pochylé. Na catej dtugéci drogi spadek
poprzeczny jednostronny drogi jesté@owo wyprofilowany. Sptyw wéd opadowych jest
niekontrolowany. Powoduje to ¢zte odksztatcanieeghawierzchni i tworz sie zastoiny wod.
Od strony potudniowej wzdiudrogi przebiega réw przydiny. Wody w rowie cgsciowo s, bez
odptywowe i rozlewgj si¢ po pobliskich akach i polach.

Po drodze odbywassruch lokalny, o natzeniusrednim..

Uzbrojenie podziemne:

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

- kable linii NN / przyhcza /

- Si&é energetyczna napowietrzna

Struktura ruchu:

- samochody osobowe i dostawcze, pojazdye¢Bprmlniczego oraz sporadycznie
samochody erzarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komumnikazapewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie lsirzu, co byto dis uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie

A. Dane techniczno — projektowe dla remontu drogi

1. Dtuga¢ drogi na odc. A- K - 693 8b

2. Szeroké& nawierzchni jezdni: - 3,50m+5,00m
3. Klasa drogi Dlojazdowa
4. Predkaos¢ projektowa - 30 km/h

5. Obcizenie ruchem - KR1

6. Spadek poprzeczny: jednostronny - 2%

7. Nawierzchnia jezdni: z asfaltobetonu AC8&Spodbudowie z ttucznia dolomit
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa i istniepca tras
i miesci sig granicach prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istraelych pochylé oraz do wysoksxi ( rzednej ) wjazdéw
do posesii.

2.4. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia jezdni - 3132,00'm
- Powierzchnia poboczy - 1038,00°m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochronie konserwatorskiej
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2.6. Okrglenie wptywu eksploatacji gorniczej:
Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjnigae;.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagfiadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdw majcych wptyw na higieai zdrowie uytkownikow.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/- przig
nas¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

3.A. Nawierzchnia

Od pkt A dopkt. D: mb 156,77

a/. Podtae istniejce — piaszczyste

b/. Warstwa odcinaga z piasku gr.10 cm

¢/ Dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomifr.81,5/63 mm - gr.15 cm

d/ Goérna warstwa podbudowy zidda dolomit. o fr. 0/31,5 mm - grch

el. Warstwa wizaca z asfaltobetonu AC16W — gr.4 cm

fl. Warstwascieralna z asfaltobetonu AC8S gr.3 cm

Od pkt D do pkt. M: mb 535,08

a/. Podtae istniejce — piaszczyste

b/. Warstwa odcinaga z piasku gr.10 cm

¢/ Dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomifr.81,5/63 mm - gr.15 cm

d/ Gérna warstwa podbudowy zida dolomit. o fr. 0/31,5 mm - gr.ch

el. Warstwa wyréwn. wizaca z asfaltobetonu AC8s w dici 50 kg/nf

f/. Warstwascieralna z asfaltobetonu AC8S gr.3 cm

3B. Krawezniki

Wykona od strony potudniowej jezdni jako najazdowe o wys= 5 cm na fawie z betonu
C10/15 w naspujacych hektometrach:

HM 0+ 52,50+ HM 1 + 58,00 wraz Zeiekiem przykrawznikowym o szer.30 cm z kostki
betonowej gr 8 cm kolor szary na tawie z beton0/Ca

HM 2 + 45,00 + HM 3 + 05,00 wraz Zeiekiem przykrawznikowym o szer.20 cm z kostki
betonowej gr 8 cm kolor szary na tawie z beton0/Ca

HM 4 + 27,00 + HM 5 + 47,00 wraz Zeiekiem przykrawznikowym o szer.20 cm z kostki
betonowej gr 8 cm kolor szary na tawie z beton0/Ca

4. ODWODNIENIE

Odbyw& si¢ bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhwych jezdni, ze sprowadzeniem
waod do istniejcego od strony potudniowej jezdni rowu przyihego.

Od HM 0+ 16,00 + HM 0+ 52,50 dno i skarpy roulezpieczy ptytami betonowymi
azurowymi o wym. 0,40x0,60x0,08m na podsypce c/pgtid cm

Od HM 2+ 30,00 do kitca trasy dno rowu natg odmuli¢c o grubgci namutu 30 cm i wypelqi
zwirem rzecznym o frakcji 8/16 mm, szerdkia 50 cm i grubécia 30 cm w celu polepszenia
przesikliwosci wéd opadowych w podie.

5.ROBOTY ZIEMNE

Poleg@ beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z profilowania — odzyskane kruszywo kamienastosowana formowanie poboczy.
Nadmiar gruntu wywig w miejsce wskazane prze Inwestora.
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6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robét drogowych Wykonawca robo6t powirperedstawd zatwierdzony
i uzgodniony z Zarmca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapeévniezizdne znaki drogowe,



