PRACOWNIA PROJEKTOWA  Rok zalozenia 1994

o PROJEKTOWANIE | NADZOR OBIEKTOW BUDOWNICTWA
\ LADOWEGO

inz. Bogdan Przybycien

97-400 Betchatow os. DolnosSlaskie 341/135 tel. (044) 632 1316 kom. 500 254 894

NIP 769 -135-14-66 e-mail: projektbp@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ
OPRACOWANIA:
NAZWA OBIEKTU: Remont drogi gminnej w miejscowéci Jawor

gmina Zelow

ADRES Dz. nr. 214

Obeb Jawor
INWESTOR: Gmina Zeléw, 97-425 @] ul. Zeromskiego 23
BRANZA: Komunikacyjna

KAT. OBIEKTU: XXV

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS

PROJEKTANT inz. Bogdan Przybycie
Nr upr. UAN - IV - 10220 - 145/81
Specjalnéé: inz.- konstrukcyjn

DATA 05. 2017 .




ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

W SKLAD NINIEJSZEGO PROJEKTU WCHODY

1. CZESC OPISOWA

2. CZESC RYSUNKOWA



SPIS TRKCI

1. WSTEP

1.1. Okrdlenie tematu
1.2. Cel dokumentacji
1.3. Materialy wyjciowe

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPOAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
2.2. Opis stanu istniggego
2.3. Projektowane zagospodarowanie
2.4. Zestawienie powierzchni
2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
2.6. Okrélenie wptywu eksploatacji gorniczej
2.7. Informacja dotyaza zagraen dlasrodowiska
3. PRACE GEODEZYJNE
4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
5. ODWODNIENIE
6. ROBOTY ZIEMNE
7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA REDT
8. SPIS RYSUNKOW
8.1. Projekt zagospodarowania teren - Iys. skala 1: 1000
8.2.  Profil podiny - rys.2 skala 1:100/100

8.3. Przekréj konstrukcyjny nawierzchnrys. 3 skala 1:50



WSTEP

1.1. Okrellenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowanit @ejekt budowlany:
,,» Remont drogi gminnej w miejscawbJawor’” gmina Zelow

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu roboétdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1: 1000

3.2. Ekspertyza geotechniczna



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.0Opis stanu istniggego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia:

- na catym odcgruntowa, wzmocniona o kruszywem kamiennym dolowyto

0 grubgci 5 +9 cm.

Podtaze gruntowe na gbokasci 0,40 + 0,60 m - gliniaste.

Trasa pasadla ruchu kotowego jestciowo uregulowana, a szerakgpasa
jezdnego wynosi 4,0 + 4,50 m.

W nawierzchni wysipuja liczne koleiny, nierowriei i wyboje.

Niweleta drogi dostosowana jest do wysakastniepcych pochylé.

Na catej dlugéci drogi spadki poprzeczne szsciowo wyprofilowane.

Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany, do igtggch rowdw przydrenych.
Rowy g cz¢$ciowo zamulone. Wody opadowe powagltg czste odksztatlcaniesi
nawierzchni i tworz si¢ zastoiny wod.

Po drodze odbywagruch lokalny o natzeniusrednim.

Uzbrojenie podziemne:

- wodochg

- podziemna sietelekomunikacyjna

- hapowietrzna linia energetyczna

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygpnolniczego oraz sporadycznie
samochody ezarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu, co byto dig uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.2.Projektowane zagospodarowanie

Dane techniczno — projektowe drogi:

1. Dtuga¢ drogi na odc. A- M - 89&m

2. Szeroké& nawierzchni jezdni: - 400m

3. Szeroké&t poboczy utwardzonych: 0,75 m

4. Klasa drogi D- dojazdowa

5. Pedkos¢ projektowa - 30 km/h

6. Obcazenie ruchem - KR1

7. Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%

8. Nawierzchnia jezdni: potréjne powierzchniowemalenie nawierzchni grysami

i emulsp asfaltowa

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa i istniepca wyjezdzonymsladem ruchu

I miesci si¢ granicach prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istaelych pochylé oraz do wysokexi ( rzednej )
zjazdow do posesji. Wysokdniwelety w osi — 10 + 15 cm wgj — od istniejcego
utwardzenia drogi.

2.4. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia jezdni - 3592,08 m
- Powierzchnia poboczy - 1347,06 m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestrayfledw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej




2.6. Okralenie wptywu eksploatacji goérniczej:
Teren dziatek nie znajdujezsv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagiallasrodowiska oraz powstania
czynnikdw majcych wptyw na higieai zdrowie uytkownikow.

3. PRACE GEODEZYJNE

Przed przyapieniem do wykonywania robot drogowych — w teramaéezy
okreli¢ i wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego drogi.

W granicach pasa drogowego wag§@rojektowan jezdnk drogi wraz

z obustronnymi poboczami.

Istnigfy row przydrany pozostaje w obecnym paleniu.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/- przig
nastpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

. Podize G4

a/ Podsypka piaskowa jako warstwa mrozoodporna £gecm

b/ Dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomitowego. 31,5/63 mm gr. 15 cm
c/.Gorna warstwa podbudowy zita dolomitowego o fr. 0/31,5mm  gr. 5c¢cm
d/ Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grgsi emulsy asfaltovg

5. ODWODNIENIE

Odbywa si¢ bedzie za pomagspadkdw poprzecznych i podhwch
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istaggich rowow przydranych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Odzyskane kruszywo kaméezastosowana formowanie
poboczy. Nadmiar gruntu z koryta wywéew miejsce wskazane przez Inwestora.

7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powirperedstavnd
zatwierdzony i uzgodniony z Zadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapetvniezlzdne znaki drogowe.



