PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 09.05.2017
Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego wzdiuz drogi w miejscowosci Jawor
na terenie gm. Zeléw, pow. betchatowski woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 97-400 Betchatow, o$. Dolnoslgskie
341/135.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod drogg w miejscowosci
Jawor, gm. Zelow.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o gtebokosci do 1,5m . Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 9 maja 2017r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych wycinkach map w
skali 1: 500 (zat. nr 1.1, 1.2 1.3).

2.Wyniki badarn.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 181,70m npm

0,00m - 0,05m — nawierzchnia z kruszywa dolomitowego, szlaki

0,05m - 0,18m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, Z6ttego, brazowo - szarego, wilgotny
0,18m — 0,40m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,40m — 1,00m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna

1,00m - 1,50m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otwgru nr 2 o rzednej 178,60m npm

0,00m — 0,09m — nawierzchnia z kruszywa dolomitowego, szlaki

0,09m - 0,30m — nasyp budowlany o skiadzie piasku drobnego, Z6lego, wilgotny
0,30m — 0,50m — piaski drobne, bragzowo — szare, wilgotne

0,50m - 0,60m — piaski drobne, zétte, wilgotne

0,60m — 1,50m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brqzowa wilgotna
poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 176,00m npm

0,00m — 0,06m — nawierzchnia z kruszywa dolomitowego, szlaki

0,06m — 0,15m — nasyp budowlany o skiadzie piasku drobnego, z6itego, wilgotny
0,15m — 0,50m — piaski drobne, brgzowo — szare, kamienie, wilgotne

0,50m — 1,00m — piaski drobne, szaro — brgzowe, wilgotne

1,00m — 1,50m — piaski drobne, jasnoszare, nawodnione

poziom wody: 1,00m.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia iloé¢ | Gleboko$é Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 22(Pd) 02-04 0,65
2 26(Pd) 0,206 0,68
3 18(Pd) 02-04 0,61
12(Pd) 05-15 0,53




3. Podsumowanie

Badane fragmenty drogi utwardzony sg kruszywem naturalnym - dolomitowym o grubosci do 0,10m.
Warstwe wyréwnawczg do gteb. 0,15 — 0,30m stanowig nasypy budowlane o skiadzie piaskow
drobnych.

Glegbsze naturaine podtoze ponizej warstwy wyréwnawczej stanowig piaski drobne zalegajace do gteb.
0,40 — 0,60m w rejonie otworéw nr 1 i 2 oraz do ponad 1,5m w rejonie otworu nr 3. Sg one w stanie
$rednio zageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,53 — 0,68.

Podscielone sg one glinami zwatowymi wyksztatconymi jako gliny piaszczyste zwiezte w stanie
twardoplastycznym zblizonym do plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

W trakcie badan do badanej gteb. 1,5m stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
jedynie w otworze nr 3 na gieb. 1,0m a jego stan nalezy uznac¢ jako $rednio wysoki.

4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.ii G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.
2) Zarowno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg zbudowane z piaskéw
drobnych jak i naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym réwniez piaskom
drobnym s3 gruntami no$nymi.
3) Grunty spoiste o wlasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntdw
piaszczystych.
4) Pomimo stwierdzenia wystepowania wody gruntowej tylko w otworze nr 3 to moze sie ona pojawié¢
na pozostatych odcinkach po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych.
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Zat. nr. 1.1

Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badar geotechnicznych
pod przebudowe drogi na dz. nr.: 214
w miejscowosci Jawor,
gm. Zeléw

Zleceniodawea: Pracownia Projektowa Bogdan Przybyciei
97-400 Belchatéw, o$. Dolnoslgskie 341/135

Opracowal: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170 P

Data: maj, 2017 m\ :

OBJASNIENIA: @ - |okalizacja punktéw badari geotechnicznych
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Zat. nr. 1.3

Temat:

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
pod przebudowe drogi na dz. nr.: 214
w miejscowosci Jawor,
gm. Zeléw

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
97-400 Belchatow, 0s. Dolnoslaskie 341/135

Opracowat:

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-117 \r\.\.\\
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Data:

maj, 2017

OBJASNIENIA:

@ - lokalizacja punktéw badan geotechnicznych




