PRZEDMIAR ROBOT
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wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,898
2. Mech. karczowanie zagajnikow ha 0,20
Korytowanie na gih. 25 cm pod warstwy konstrukcyjne
3. nawierzchni
Odc. A+ M dt. 898 mb x / szer. jezdni/ 4,00 m /3592,00 A m? 3772
+ odsadzki: 2 x 0,10 x 898,00mb = 179,60 m
4. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywroda do 2 km
/3772 nix 0,25/ = 943,0 rh m° 660
Minus kruszywo z odzysku na pobocza: 1527 x 0,22$;05 n
Minus zjazdy z jezdni na pola = 54,6 m
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
5. Wykonanie warstwy podbudowy z piasku o gr.15 cm m? 3772
6. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia dollom m’ 3772
o fr. 31,5/63mm o gr.15cm
7. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy zfida dolomit. m° 3772
o fr. 0/31,5mm o gr.5cm
lll. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
8. Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grgs
bazaltowymi i emulsgj asfaltowg m? 3592
898 mb x 4,00 m = 3592,00°m
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
9. Formowanie poboczy z kruszywa odzyskanego zeigtie)
nawierzchni gr. 15 cm: m? 1527
898 mb x 2 x 0,85 = 1526,60°m
10. Odmulenie istn. rowu przydtoego mb 898
11. Regulacja zaworéw wodagiowych m° 0,60
6 szt x 0,10 = 0,60 n
12. Roboty ziemne poprzeczne wyk. spycharkami redigdeuyvysokacé
pomiedzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — m® 54

kruszywem kamiennym :
/3,0x4,0 x 0,15/ x 30 zjazdy = 54,0'm




