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8. SPIS RYSUNKOW

8.1. Projekt zagospodarowania teren - Xys. skala 1: 500
8.2.  Przekroj konstrukcyjny nawierzchni rys. 2 skala 1:50



WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jasfegt budowlany:
,,» Remont drogi gminnej na odcinku Bo@ha - Sowhce” gmina Zelow

1.2. Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow finansowych

1.3. Materialy wyjciowe

3.1. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500 arkusze
3.2 Ekspertyza geotechniczna



5

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolviany:
,,» Remont drogi gminnej na odcinku Bocianicha - B@&” gmina Zelow

2.2. Opis stanu istniggego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawiericgruntowa zastabilizowana
kruszywem kamiennym ze skaty wapiennej o gr.10 €m5Podtde piaszczyste.

Trasa pasadla ruchu kotowego jestscmwo uregulowana. W nawierzchni wygtija liczne
nierdwndaci i wyboje. Niweleta dostosowana jest do wysakdstniepcych pochylé.

Na catej dtugéci drogi spadki poprzeczne sz¢sciowo wyprofilowane.

Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany. Powodaojezste odksztatcanieeginawierzchni
i tworza si¢ zastoiny wod.

Po drodze odbywagruch lokalny, o natzeniusrednim..

Uzbrojenie podziemne:

- wodochg

- sie¢ energetyczna napowietrzna

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygtprzolniczego oraz sporadycznie samochody
Ciezarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunika@pewni bezpiecastwo dla kierowcow
i pieszych. Wyeliminuje unoszenie $iurzu, co byto din uciazliwoscia dla mieszkacow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie

Dane techniczno — projektowe dla remontu drogi:

1. Dlugc¢ drogi na odc. A- G - 437 mb
2. Szeroké& nawierzchni jezdni: - 4,00m
na tuku poziomym 4,50 m

3. Klasa drogi D- dojazdowa

4. Pedkaos¢ projektowa - 30 km/h

5.0bchzenie ruchem - KR1

6. Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%
na tuku poziomym jednostronny - 3%

7.Nawierzchnia jezdni: z asfaltobetonu AC8S na podivie z istnigjcego kruszywa
kamiennego o gr.10 cm oraz warstwy wzmaaeij z klinca granitowego o fr. 0/31,5 mm

i grl2cm.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa gi istniepca trasy i miesci si¢ granicach prawnych pasa
drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istnielych pochylé oraz do wysokgi ( rzednej ) wjazdow
do posesji. Wysoki niwelety w osi ok. 15 cm wgj, od istniejcego terenu wzdiudrogi.

2.4. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia jezdni - 1778,06 m
- Powierzchnia poboczy - 437,06 m

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestrayfledw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej
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2.6. Okrglenie wptywu eksploatacji gorniczej:
Teren dziatek nie znajduje;sv granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagialla srodowiska oraz powstania
czynnikdéw majcych wpltyw na higie@i zdrowie uytkownikow.

3. PRACE GEODEZYJNE

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t drogowych — w teremaéery

okresli¢ i wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego drogi.

Q@ jezdni drogi wytyczy od granicy pasa drogowego w odlegigpoodanej w projekcie.
Od osi wyznaczonej w terenie pgledmierzy zaprojektowa szerokéé jezdni.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego /KR1/- przig
nasgpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

a/. Podtge istniepce — piaszczyste.

b/ Podbudowa — istnigga warstwa z kruszywa kamiennego o fr. 0/63 mm t0gem

c/. Warstwa wzmacniaga i wyrownawcza istn. podbudewamienn z klinca granitowego

ofr.0/31,5cmigr. 12 cm

d/.Warstwa klinujco — wyréwnawcza podbud@wr asfaltobetonu AC8S

w ilosci 50 kg/nf
e/ .Warstwacieralna z asfaltobetonu AC8S o gr.3 cm.

5. ODWODNIENIE

Odbyw& sie bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhych jezdni, ze sprowadzeniem
wod do istniggcych rowow przydranych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Polegd beda na profilowaniu i zagszczeniu istn. warstwy z kruszywa kamiennego.
Z uzyskanego kruszywa kamiennego z profilowanigpnaczy na formowanie poboczy.

7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robét drogowych Wykonawca robo6t powirperedstawd zatwierdzony
i uzgodniony z Zargca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowyojekt organizacji
ruchu powinien b§ aktualizowany na bigco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapeévniezizdne znaki drogowe,



